


 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Yopol

Yopol Aplique exterior 

Yopol Aplique exterior 

Negro
127261009

Negro
127261109

Gris
127261028

Gris
127261128

Bombillas 2xGU10
Material Policarbonato

Bombillas 2xGU10
Material Policarbonato

18,6 cm

7,6 cm

18,6 cm

7,6 cm

9,9 cm

9,9 cm

54



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Segmento

Segmento Aplique exterior

10 cm

10 cm

10 cm

1

Referencia Color Potencia Lúmenes Temperatura CRI Color luz Material

1

170362001 Blanco 10 W 800 Lm 3000 ºK >80 Blanco cálido Aluminio

170362009 Negro 10 W 800 Lm 3000 ºK >80 Blanco cálido Aluminio

170362101 Blanco 10 W 800 Lm 4000 ºK >80 Blanco natural Aluminio

170362109 Negro 10 W 800 Lm 4000 ºK >80 Blanco natural Aluminio

170362201 Blanco 10 W 800 Lm 6000 ºK >80 Blanco frío Aluminio

170362209 Negro 10 W 800 Lm 6000 ºK >80 Blanco frío Aluminio

Blanco Negro

10Q29R  o·



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Dickens 10Q29Roz·

Dickens Aplique exterior 

Murakami Aplique exterior 

Negro 
171462C09

Material Aluminio Lúmenes 950 Lm
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 4000 ºK
Potencia 10 W CRI >80

Material Aluminio Lúmenes 950 Lm
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 4000 ºK
Potencia 10 W CRI >80

Murakami

Blanco
175061001

Blanco
175161001

Negro
175061009

Negro
175161009

Negro / Oro
175061016

Negro / Oro
175161016

20 cm

10 cm

12 cm

17,5 cm

9 cm

9 cm

10Q29Roz·
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Jamaica



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Jamaica Aplique exterior

Jamaica Baliza exterior

Jamaica

Material Aluminio / Metacrilato Lúmenes 1440 Lm 
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 4000 ºK
Potencia 18 W CRI >80

Material Aluminio / Metacrilato Lúmenes 720 Lm 
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 4000 ºK
Potencia 9 W CRI >80

10P29Raoz·

Gris 
093662028

Gris
093671028

21 cm

15 cm

58 cm

11,5 cm
9 cm

11,5 cm
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Puerto Rico



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Puerto Rico Aplique exterior

Puerto Rico

Material Aluminio / Metacrilato Lúmenes 720 Lm 
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 4000 ºK
Potencia 9 W CRI >80

10P29Ranz·

Negro 
093861009

Gris 
093861028

15,5 cm

9 cm

15 cm
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Kira



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Kira 10P9Rm·

Kira Aplique solar

Kira Aplique solar

Kira Aplique solar

Material Policarbonato Lúmenes 450 Lm
Color de la luz Blanco frío Temperatura luz 6000 ºK

Material Policarbonato Lúmenes 1100 Lm
Color de la luz Blanco frío Temperatura luz 6500 ºK

Material Policarbonato Lúmenes 200 Lm
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 5000 ºK

Negro
166661009

Negro
166662009

Negro
166663009

9,5 cm

13,5 cm

10,5 cm

30 cm

12,2 cm

9,5 cm

5 cm

5 cm

4,4 cm

z

Detector de 
movimiento y 
crepuscular

Detector de 
movimiento y 
crepuscular

Detector de 
movimiento y 
crepuscular

Regulable en  
intensidad de luz 
3 posiciones



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Kira 10P9R·

Kira Aplique solar

Kira Pincho exterior solar

Material Policarbonato Lúmenes 400 Lm
Color de la luz Blanco frío Temperatura luz 6500 ºK

Material Policarbonato Lúmenes 50 Lm
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 5000 ºK

Negro
166664009

Negro
166671009

5 cm

8 cm

31/43,5 cm

13 cm

24 cm

13 cm

Detector de 
movimiento y 
crepuscular

mz

l(



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Kira 10P9R·

Kira Pincho exterior solar

Kira Pincho exterior solar

Material Policarbonato Lúmenes 150 Lm
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 5000 ºK

Material Policarbonato Lúmenes 50 Lm
Color de la luz Blanco natural Temperatura luz 5000 ºK

Negro
166672009

Negro
166673009

31 cm

9 cm

32/36 cm

15 cm

38 cm

15 cm

m!

l(

Regulable en  
intensidad de luz 
3 posiciones



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Quartino

Tito Aplique solar

Quartino Aplique solar

Tito

Negro 
A16760109S

Negro 
A16660109S

5,5 cm

8,5 cm

5,1 cm

10,2 cm

6 cm

5,8 cm

Material Policarbonato Lúmenes 5 Lm 
Color de la luz Blanco frío Temperatura luz 6000 ºK

CRI >80

Material Policarbonato Lúmenes 5 Lm 
Color de la luz Blanco frío Temperatura luz 6000 ºK

CRI >80

10PRbmz·

10PRbmz·



 / CATÁLOGO ILUMINACIÓN 2022 EXTERIOR

Encastrar 10PV29m$

Encastrar Empotrable exterior 

Encastrar Empotrable exterior 

Níquel
17109CU11

Níquel
17109RE11

13 cm

11 cm

13 cm

11 cm

11 cm

11 cm

Bombillas 1xGU10
Material Metal

Bombillas 1xGU10
Material Metal



Apéndice



Índice de protección IP

Eficiencia energética
La eficiencia energética de un edificio se determina calculando o 
midiendo el consumo de energía necesaria para satisfacer anualmente 
la demanda energética del edificio en unas condiciones normales 
de funcionamiento y ocupación, y se expresa de forma cualitativa o 
cuantitativa mediante indicadores, índices y calificación, o letras de 
una escala determinada. Los edificios destinados a uso residencial 
privado (vivienda) se clasificarán, para cada uno de los indicadores 
de eficiencia energética, dentro de una escala de siete letras, que va 
desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos 
eficiente), de acuerdo con la tabla de abajo, convencionalmente y que 
varía de mayor a menor eficiencia.

1ER Dígito: Entrada de cuerpos sólidos.
0 Sin protección.
1 Protegido contra la entrada de elementos sólidos 

de hasta 50mm.
2 Protegido contra la entrada de elementos sólidos 

de hasta 12,5mm.
3 Protegido contra la entrada de elementos sólidos 

de hasta 2,5mm.
4 Protegido contra la entrada de elementos sólidos 

de hasta 1mm.
5 Protegido contra la entrada de polvo (la cantidad 

que entra no intefiere con el funcionamiento del 
dispositivo).

6 Totalmente protegido contra la entrada de polvo.

2º Dígito: Entrada de agua.
0 Sin protección.
1 No debe entrar el agua cuando se la deja caer, des-

de 200mm de altura respecto del equipo, durante 
10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).

2 No debe entrar el agua cuando se la deja caer, 
durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por mi-
nuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón 
de una por cada giro de 15º tanto en sentido ver-
tical como horizontal, partiendo cada vez de la 
posición normal de trabajo.

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Gobierno de España.

3 No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de 
hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a un 
promedio de 11 litros por minuto y a una presión 
de 800-100 kN/m² durante un tiempo que no sea 
menor a 5 minutos.

4 No debe entrar el agua arrojada desde cualquier án-
gulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una 
presión de 800-100 kN/m² durante un tiempo que 
no sea menor a 5 minutos.

5 No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde 
cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 
6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 li-
tros por minuto y a una presión 30 kN/m² durante 
un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una 
distancia no inferior de 3 metros.

6 No debe entrar el agua arrojada a chorros (des-
de cualquier ángulo) por medio de una boquilla 
de 12,5 mm. de diámetro, a un promedio de 100 
litros por minuto y a una presión 100 kN/m² du-
rante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y 
a una distancia que no sea menor de 3 metros.

7 El equipo debe soportar sin filtración la inmersión 
completa a 1 metro durante 30 minutos.

8 El equipo debe soportar sin filtración alguna la in-
mersión completa y continua a la profundidad y 
durante el tiempo que especifique el fabricante del 
producto con el acuerdo del cliente, pero siempre 
que resulten condiciones más severas que las espe-
cificadas para el valor 7.

Los grados de protección IP indican el nivel de protección de los equipos eléctricos frente a la entrada 
de agentes externos. Fue establecido por una normativa internacional. Las iniciales IP hacen referencia 
a “Ingress Protection” y aparece siempre seguido de dos dígitos. El primer dígito hace referencia a la 
protección del equipo frente a la entrada de elementos sólidos, y oscila entre 0 y 6. El segundo dígito se 
refiere a la protección del equipo frente a la entrada de agua, y  oscila entre 0 y 8. 



Aunque cada vez van apareciendo nuevos for-
matos, en la actualidad, el más extendido y uti-
lizado es el modelo formado por tiras flexibles 
con un potente adhesivo 3M por la parte trase-
ra cuyos LEDs se encuentran encapsulados del 
tipo SMD. Los vendemos en rollos, pudiendo 
empalmar un rollo con otro en serie para con-
seguir ampliar la longitud o en paralelo para la 
amplitud. Además pueden cortarse cada deter-
minado número de LEDs, siendo cada 3 LEDs lo 
habitual en nuestros productos.

Tipos de Led
Como hemos dicho, los LEDs más utilizados son 
los de tipo SMD  (Surface Mounted Device) o Dis-
positivo de Montaje Superficial, y se refiere a la 
forma en la que van los LEDs montados sobre la 
tira. Existen varios tipos de chips SMD. Los más 
habituales son los SMD5050 y SMD3528. La nu-
meración hace referencia a las dimensiones de 
los chips. El chip SMD5050 mide 5×5 mm y su 
potencia es de 0,5W por chip. El chip SMD3528 
mide 3,5×2,8 mm y su potencia es de 0.2W.

Led SMD3528
Las tiras de LED SMD3528 son de media 
potencia y de menor consumo. Es utilizada 
principalmente para perfilar con luz contornos 
en decoración o iluminar pequeñas distancias. 
Es la solución más económica (en precio de 
compra y consumo).

Chip SMD3528

Led SMD5050
Las tiras con chip SMD5050 son tiras de alta 
potencia y consumo más alto. Son conocidas 
como tiras de triple núcleo (por las tres áreas 
que se pueden identificar). Pueden ofrecer una 
intensidad de luz hasta 3 veces mayor a las 
SMD3528, por lo que resultan más adecuadas 
en áreas que requieran mayores niveles de luz 
ambiental. Este tipo de tiras LED las podemos 
encontrar con posibilidad de iluminarse en 
colores como veremos más adelante.

Chip SMD5050

Tipología y montaje de las tiras led
Las tiras LED ofrecen numerosas ventajas en comparación a otros 
tipos de iluminación. A continuación describimos la tipología de tiras que nos 
encontramos en el mercado y cómo montarlas.



Tiras Led tipo rgb
Existen tiras LED RGB que pueden cambiar el 
color de la luz. Para ello es necesario instalar un 
controlador RGB, mediante el cual, estas tiras 
LED pueden cambiar la intensidad de la luz, el 
color o incluso aplicar efectos. El controlador, 
además, posee otras numerosas funciones.

Estos controladores RGB tienen una potencia li-
mitada, por lo tanto puede que no sea suficiente 
si vamos a montar una tira muy larga, por ello 
existen amplificadores RGB. Estos amplificado-
res se intercalan entre una tira y la siguiente, y 
también necesitan alimentación eléctrica.

Es importante destacar que el controlador RGB 
no sustituye a la fuente de alimentación, son 
necesarios los dos ya que el controlador nece-
sita 12 V DC. 

Tiras estancas
Si vamos a utilizar la tira LED en condiciones en 
las que pueda sufrir salpicaduras o incluso si 
queremos sumergirla en agua (dulce), tendre-
mos que fijarnos en su clase de protección IP XX 
donde cada X es un número. El segundo número 
indica la protección frente al agua.

Es muy típico encontrar tiras con protección 
desde IP65 (exteriores) hasta IP68 (sumergi-
bles o estancos) protegidas frente al agua con 
una resina (epoxi o poliuretano) o incluso pre-
montadas dentro de una envolvente plástica. 

Fuentes de alimentación
Las tiras suelen necesitar alimentación de 12 
V en corriente continua, por lo tanto necesita-
remos una fuente de alimentación para insta-
larlas (mal llamada transformador). Para elegir 
la fuente de alimentación, no vale cualquiera, y 
es necesario seleccionar una fuente que pueda 
darnos la potencia (en watios) que consume la 
tira de LEDs.

Pongamos el caso de instalar dos tiras de LED de 
5m cada una con LEDs 5050, el consumo apro-
ximado del conjunto será de 150 W (15W/m), 
por lo tanto tendré que seleccionar una fuente 
de alimentación con capacidad superior a esta 
potencia.

Montaje
Lo más común es instalar las tiras de LED den-
tro de alguno de los miles de tipos de perfiles 
de aluminio con difusor de  policarbonato como 
tenemos en este catálogo.

La unión de tiras LED es bastante sencilla. Exis-
ten conectores rápidos de dos, tres e incluso 
cuatro vías que permiten unir unas tiras con 
otras fácilmente.

Perfil de aluminio para 
tiras LED con pantalla 
difusor de policarbonato.

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE:

1.  Recortar la tira por la 
marca de corte (Ver figura 1) 
NOTA: el corte se efectúa en 
tramos de metro a metro.
2. Une el conector con la tira.
3. Conecta la tira y el cable.
4. Presiona la tira y el cable 
hasta su conextión.

.

.

1.

2.

3.

4.



1º Tecnología

En primer lugar, para elegir nuestra bombi-
lla perfecta, aconsejamos pensar en el tipo 
de tecnología que deseamos para las bombi-
llas de nuestro hogar o en nuestro espacio de 
trabajo. Sabemos que la tecnología LED es la 
más eficiente, la más barata en consumo, pero 
también la bombilla más cara en precio. En 
FABRILAMP recomendamos el uso de tecno-
logía LED, porque a la larga, y en poco tiempo, 
se ha rentabilizado la compra de la bombilla, 
al mismo tiempo de que se disfruta de otras 
ventajas. Pero tú tienes la última palabra: aquí 
te hacemos un listado con las características 
de cada tecnología.

Led
· Son las más eficientes.
· Vida útil de hasta 50.000 horas (más de 30 

años si las encendemos 4 horas al día)
· Ahorran un 80% con respecto a la antigua 

bombilla incandescente.
· No generan calor.
· Reproducen muy bien los colores.
· Soportan gran cantidad de ciclos (veces que 

se enciende y apaga la luz)
· Son las más ecológicas: emiten menos CO2 a la 

atmósfera y no contienen mercurio ni tungsteno.

Eco
· Son las llamadas fluocompactas o “bombilla 

de bajo consumo”
· Vida útil entre 6.000 y 10.000 horas.
· Ahorran un 70-80% con respecto a la antigua 

bombilla incandescente.
· No están indicadas para lugares de uso 

frecuente pero breve, como zonas de paso 
o baños, ya que los encendidos y apagados 
constantes reducen su vida útil, y tardan unos 
minutos en alcanzar su máxima potencia.

Trifósforo
· Son los llamados tubos fluorescentes.
· Tecnología de similar funcionamiento que las 

fluocompactas pero difieren en la forma y el 
casquillo.

· Es ideal para abarcar grandes espacios con un 
menor consumo (cocinas, garajes, oficinas…)

Halógena
· Tecnología de similar funcionamiento que las 

incandescentes, pero de mayor rendimiento.
· Luz muy natural.
· Encendido instantáneo.
· Emiten calor.
· Vida útil de unas 2.000 horas.
· Consumen un 30% menos que las 

incandescentes. 

Incandescentes
Estas bombillas empezaron a retirarse a partir de 
2009 por razones ecológicas, ya que las nuevas 
tecnologías son capaces de conseguir la misma 
eficacia luminosa con un menor consumo. Desde 
septiembre de 2012 se prohibió la distribución de 
este tipo de bombillas en toda la Unión Europea.

2º Base de la bombilla

Debemos conocer la base de la bombilla que 
necesitamos para poder elegirla, lo que a veces 
llamamos “el casquillo” de nuestra lámpara, 
ya que hay de muchos tipos. Los más comunes 
son el “casquillo gordo” E27, el “casquillo fino” 
E14 y los que utilizan los focos empotrables, los 
GU10 (que no necesitan transformador) y los 
GX5.3 (con transformador). La letra indica el tipo 
de rosca, mientras que los números muestran el 
diámetro que mide la conexión de dicha base.

3º Estética

Según nuestros gustos y pensando en la deco-
ración, debemos elegir la forma de la bombilla, 
o sea, su morfología. La forma aporta el toque 
estético y varía en función de la lámpara donde 
se coloque la bombilla y el estilo con el que se 
quiera impregnar el ambiente.

4º Cantidad de luz

Pasamos ya a las características técnicas de la 
bombilla para elegir la más adecuada. La cantidad 
de luz o flujo lumínico es la cantidad de luz que 
emite una bombilla expresada en lúmenes (Lm). 
A mayor cantidad de lúmenes, más intensidad de 
luz. Tendremos en cuenta la potencia que necesi-
tamos para una habitación sumando los lúmenes 
de todas las bombillas de la estancia.

Bases de bombilla, común-
mente llamados  casquillos.

GX5.3

GU10

R75

R7S

T9

T8

T5

G4

G9

E27

E14

G11

G13

G24

G

E

GU

GX

R

T

Comprar la bombilla adecuada



Hay que tener en cuenta, para nuestro ahorro en la 
factura de la luz, que a mayor flujo lumínico, mayor 
consumo (medido en watios W). Por ello es nece-
sario calcular la cantidad más aproximada de luz 
que necesitamos, y no poner en exceso.

5º Color de la luz

La luz emitida por una bombilla puede ser ama-
rilla (Cálido) o blanca (fría). Por tanto, el color 
o tono de la luz varía según la temperatura de 
ésta, desde el más cálido al más frío. Se expresa 
en grados Kelvin (ºK)

6º Otras características técnicas

Otras características técnicas de la bombilla 
pueden determinar nuestra compra, como la du-
rabilidad, la cantidad de encendidos y apagados 
que soporta o la rapidez de encendido. 

Ángulo de apertura
Es la apertura del haz de luz de la bombilla. A me-
nor ángulo, más focalizada estará la luz en un pun-
to concreto. Por ejemplo, 40 grados bastan para 
enfocar una vitrina, un cuadro o cualquier objeto 
concreto. Para iluminar habitaciones completas se 
aconseja un ángulo de 120 grados de apertura.

Durabilidad
Es el número de horas de emisión de luz que 
tiene una bombilla. La que tiene mayor vida 
útil es la bombilla LED (de 15.000 a 50.000 ho-
ras), seguidas de las fluocompactas (de 10.000 
a 20.000 horas) y las halógenas (de 2.000 a 
5.000 horas).

Rapidez de encendido
Es el tiempo que tarda una bombilla en alcanzar 
su máximo rendimiento (en encenderse comple-
tamente). Por ejemplo, las halógenas y lámparas 
con tecnología LED se encienden instantánea-
mente, mientras que las fluocompactas tardan 
entre 20 y 60 segundos.

Cantidad de ciclos
Se define como la cantidad de veces que se pue-
de apagar y encender una bombilla. La tecnolo-
gía LED resiste mejor los encendidos y apagados 
sin reducir su rendimiento.

BOHEMIA

ESFÉRICA

VELA

TUBO

GLOBO

ESPIRAL

2700 ºK
MUY CÁLIDO

3000 ºK
CÁLIDO

4000 ºK
BLANCO NEUTRO

5700 ºK
BLANCO FRÍO

8500 ºK
BLANCO MUY FRÍO

La tabla relaciona el 
consumo (watios) con la 
cantidad de luz emitida 
(lúmenes) según la 
tecnología de la bombilla.

Escala de color luz según
su temperatura.

Lúmenes 200 Lm 450 Lm 800 Lm 1100 Lm 1600 Lm

INCANDESCENTE 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W

HALÓGENA 18 W 29 W 43 W 53 W 72 W

FLUORESCENTE 7 W 9 W 14 W 19 W 23 W

LED 4 W 8 W 13 W 15 W 17 W

MENOR EFICIENCIA

MAYOR EFICIENCIA

En primer plano, bombilla 
de bajo consumo, con 
casquillo E27.



Símbolos destacados

Memoria de Color Regulable en  
intensidad de luz

Mando a distancia 
incluido

Color luz regulable 
3 posiciones

Memoria de 
Color

Altura 
regulable

Regulable en  
intensidad de luz 
3 posiciones

Cabezal flexible y 
orientable hasta 360º Conexión USB

Bluetooth
Solar.
Con panel solar 
incluido

Con altavoz

Uso de botones
Cargador inalambrico 
para �dispositivos móviles 
con �sistema QI

Alarma

Indicador de 
temperatura Indicador de fecha Función reloj

Base con selector 
de luz RGB RGB Night Light Sin gastos de 

energía

Sensor Crepuscular Funciona sin cables Cable de XX m.

Producto 
extrafino

Batería de iones  
de de lítio de 3 horas 
de autonomía

Difusor prismático
para controlar el deslumbramiento  
y mejorar el confort visual

Sensor de 
movimiento

Apagado con 
Retardo de XX’

Distribución de 
la luz suave y 
constante

Display con 
duración de carga 
restante

UGR Sin brillos
Funcionamiento Permanente  
o No permanente fácilmente 
seleccionable

Fácil instalación Sistema de  
encaje rápido



Símbolos generales

Esta luz o artículo cumple con los requisitos básicos 
establecidos por la Directiva de la UE.

Reutilizable según ley de la Directiva de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Número de referencia del artículo.

La potencia específica es de 230 voltios.

Este artículo está destinado exclusivamente para 
uso en interiores.

Este artículo está destinado exclusivamente para 
uso en exteriores.

Artículo con tecnología LED integrada.

Bombillas no incluidas en el envío del artículo.

Halógeno.

Trisfósforo.

La vida promedio del módulo LED (u otra 
tecnología) es de aproximadamente 30.000 horas.

Luz directa.

Luz indirecta.

Luz directa e indirecta.

Spot dirigido orientable.

Luz difusa.

El ángulo de apertura de las ópticas es de 75º.

El ángulo de apertura de las ópticas es de 100º.

El ángulo de apertura de las ópticas es de 120º.

Driver incluido.

Instalación en superficie.

Instalación encastrada

Nota: Las medidas del presente catálogo están expresadas en centímetros.



1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes 
derivados del transporte de pedidos que superen 
un importe de 300,00 euros. Para pedidos de me-
nor importe, los costes de transporte correrán por 
cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, 
Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, 
expuesta anteriormente, entregando el pedido en 
el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos 
serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días 
a contar desde el momento en que la mercan-
cía esté  en casa del cliente. Las reposiciones se 

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery 
costs provided that the order price is higher than 
300,00 euros taxable income. For orders at a lower 
price, delivery costs will be included in the invoices 
according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, 
Ceuta and Melilla the same procedure as the above 
mentioned one will be followed, being the final des-
tination the Peninsula harbour requested by the 
customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the 
moment the order is received by the customer. 

abonarán cuando se retire el material defectuoso, 
en su embalaje original y sin ningún tipo de mani-
pulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el clien-
te tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas 
las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la 
tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones 
sin previo aviso y sin necesidad de ser comunica-
dos.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la juris-
dicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de 
Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero 
que pudiere corresponderle.

Refunds will be made when the faulty order is 
collected in its original packing and without any 
kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there 
will be a deadline of 24 hours to make a complaint 
about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price 
list can change or vary without previous notice not 
need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Se-
villa Court in renunciation of any other which could 
be corresponded.
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