LED DOWNLIGHT SUPERFICIE/SURFACE

REDONDO/ROUND “AQUILES”
CUADRADO/SQUARE “PEGASO”
24W - 18W - 12W

Obrigado por escolher LED Downlight Series ECOPLUS Superficie LED.

Por favor, instalar e usar os produtos de acordo com as regras a seguir para garantir o funcionamento normal e seu bom

funcionamento. Se estas instrugdes para instalar e utilizar os produtos que normalmente nao sao seguidas, vocé nao
) tera garantia de compensacéo e protegéo.

Nos nao terd qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela instalagao incorreta ou uso anormal.

Precaucoes

Sempre desconecte a eletricidade no interruptor principal antes de iniciar o trabalho
de instalagéo. Em alguns paises, as obras de instalacao eléctrica s6 pode ser realizada
por um eletricista qualificado.

Contacte as autoridades locais para descobrir o que o seu caso. Diferentes materiais
requerem diferentes tipos de acessorios. Sempre escolher acessorios e plugs que séo
especialmente adequados para o material.

A fonte de luz deste produto sao diodos emissores de luz (LEDs), que nao séo
substituidos.

N&o desmonte o produto como diodos de luz pode danificar os olhos.

Nao mergulhe em dgua.

Limpeza: Use um pano Umido, em vez de detergentes.

Merci d'avoir choisi LED Downlight série ECOPLUS Surface LED.

S'il vous plait installer et utiliser les produits selon les directions suivantes pour assurer le fonctionnement normal et le bon fonctionne-

ment des produits. Si ne pas suivre ces instructions pour installer correctement et utiliser les produits normalement, vous ne serez pas

obtenir une indemnisation ou la protection garantie-commis.

Nous ne prendrons aucune responsabilité pour tout dommage causé par produit une mauvaise installation ou une utilisation anormale.

précautions

Toujours couper l'alimentation électrique au circuit avant de commencer les travaux
d'installation. Dans certains travaux d'installation électrique des pays ne peuvent étre
effectués par un entrepreneur électricien agréé. Contactez votre autorité locale
d'électricité pour obtenir des conseils.

Différents matériaux exigent différents types de raccords. Toujours choisir vis et
chevilles qui sont spécialement adaptées a la matiére.

La source lumineuse de ce produit est de diodes nonchangeable (LED).

Ne démontez pas le produit, comme les diodes peuvent causer des dommages aux
yeux.

Ne pas plonger dans I'eau.

Nettoyage: Utilisez un chiffon humide, jamais un agent de nettoyage forte.

Passos da Instalacao

Locais de aplicagéo:

Hotéis, salas de conferéncias e
reunides. Escritorios e saldes.

Espago comercial e de exposicoes.
Instituices residenciais.

Escolas, faculdades e da universidade.

Por favor, conecte
fios coloridos.

NAO SE ESQUECA DE RETIRAR
A CHAVE PRINCIPAL

Verifique e anexar com os
parafusos da placa de ancoragem

Conecte o transformador de LED

Hospitais e outros locais.
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Lieux applicables:
Hoétels, conférences, réunions chambres

(Como mostrado Fig.3)

Fixe sua ancora LED
por meio de parafusos.

Usines et bureaux

Comercial fins

Résidentiel, Institutions Batiments
Ecoles, Colléges & Université, Hopital
Autres endroits ligthings
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Especificacoes / Caractéristiques

Etapes pour l'installation

Se il vous plait se connecter
fils de couleur.

NE OUBLIEZ PAS DE COUPER
LA MAIN SWITCH

Vérifier et fixer avec les
boulons de la plaque d'ancrage

Connectez votre transformateur LED
(Comme le montre la figure 3)

Fixez votre ancre LED
par des vis.

DOWN LIGHT ( Superficie/Surface) ROUND/SQUARE 24W ROUND/SQUARE 18W ROUND/SQUARE 12W
Poténcia / Puissance: 24W 18W 12W

Fonte alimentagdo / Alimentation électrig: 85/265V AC 85/265V AC 85/265V AC
CCT Cor/ CCT Couleur: 6500 Kv (Branco puro / Blanc pur) 6500 Kv (Branco puro / Blanc pur) 6500 Kv (Branco puro / Blanc pur)
Brilho / Luminosité: 1800 Lumens 1350 Lumens 900 Lumens

Angulo de abertura / Angle d'ouverture: 120° 120° 120°
Vida util / Durée de vie: 30.000 Horas / Heures 30.000 Horas / Heures 30.000 Horas / Heures
Prote¢do / Protection: IP 44 IP44 IP 44

Dimensoes / Dimensions: 300x300x40 mm 225x225x40 mm 173x173x40 mm

Material / Matériel: Aluminio / Aluminium Aluminio / Aluminium Aluminio / Aluminium
Certificados / Certificats: CE &RoHS CE & RoHS CE & RoHS

Inclui / Il comprend: Luz e Driver/ Lumiére et Driver Luz e Driver/ Lumiére et Driver Luz e Driver/ Lumiére et Driver
. Chromatic Rep / Rep |.chromatique (CRI): 80 80 80

Eficiéncia / Efficacité: 90% 90% 90%

Temp. Amb. Trabalho /T. Environnement: -22°C // 45°C -22°C // 45°C -22°C // 45°C

GARANTIA / GARANTIE: 2 Anos/2 Ans 2 Anos /2 Ans 2 Anos/2 Ans

Refs AQUILES Round: 064682401 - 064682403 - 064681801 - 064681803 - 064681201 - 064681203
Refs PEGASO Square: 065582401 - 065582403 - 065581801 - 065581803 - 065581201 - 065581203

FEv. € HHRO

Fabricado en China  Importado por: TGE, S.L. - CIF: B-98209802
Pol. Ind. Las Maromas, s/n - 03160 Alicante - Spain



LED DOWNLIGHT SUPERFICIE/SURFACE
REDONDO/ROUND “AQUILES”

PR cUADRADO/SQUARE “PEGASO”

24W - 18W - 12W

Gracias por elegir la serie LED DOWN LIGHT de Superficie LED ECOPLUS.

Por favor, instalar y utilizar los productos de acuerdo a las siguientes normas para asegurar la funcién normal y su

funcionamiento adecuado. Si no se siguen estas instrucciones para instalar y utilizar los productos con normalidad,
) usted no obtendra la compensacion de garantia y proteccion.

No tendremos ninguna responsabilidad por cualquier dafio causado por la inadecuada instalacion o uso anormal.

' Thank you for choosing LED Downlight Series LED Surface ECOPLUS.
Please Install and use the products according to the following directions to ensure the normal function and proper
operation of the products. If not to follow these instructions to properly install and normally use the products, you will
not get warranty-committed compensation or protection.
We will not take any responsibility for any product damage caused by improper installation or abnormal usage.

Precauciones

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some
trabajos de instalacion. En algunos paises los trabajos de instalacién eléctricos sélo countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical
puede realizarlos un electricista profesional. contractor. Contact your local electricity authority for advice.

Contacta con las autoridades locales para averiguar cual es tu caso. Distintos Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs
materiales requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que that are specially suited to the material.

sean especialmente adecuados al material. The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED).

La fuente de luz de este producto son diodos de emision de luz (LED) que no se Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.
reemplazan. Do not immerse in water.

No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dafar los ojos. Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

No sumergir en agua. ! !
Limpieza: Utiliza un pafio humedecido, nunca detergentes.

Pasos de Instalacion

|/

Lugares de Aplicacion:

Hoteles, Salas de Conferencias y
reuniones. Oficinas y Halls.

Salas Comerciales y exposiciones.
Residenciales, Instituciones.
Escuelas, Colegios y Universidad.
Hospitales y otras ubicaciones.

Realize la conexién de

los cables de color.

NO OLVIDE DESCONECTAR
EL INTERRUPTOR GENERAL

Marque y sujete con los
tornillos la placa de anclaje

Conecte su LED al transformador
(como se indica Fig.3)

Sujete su LED al anclaje
mediante los tornillos.
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Applicable Places:

Hotels, Conferences, Meetings rooms
Factories & Offices
Comercial Purposes

Residential, Institutions Buildings
Schools, Colleges & University, Hospital
Other ligthings locations

Please connect

colored wires.

DO NOT FORGET TO DISCONNECT
THE MAIN SWITCH

Check and attach with
the anchor plate bolts

Connect your LED transformer
(as shown Fig.3)

Fasten your LED anchor
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Especificaciones / Specifications y SCrews

OIONS)

DOWN LIGHT ( Superficie/Surface) ROUND/SQUARE 24W ROUND/SQUARE 18W ROUND/SQUARE 12W

Potencia / Power: 24W 18W 12W

Alimentacién / Power supply: 85/265V AC 85/265V AC 85/265V AC

CCT Color: 6500 Kv (Blanco puro / Pure white) 6500 Kv (Blanco puro / Pure white) 6500 Kv (Blanco puro / Pure white)

Luminosidad / Brightness: 1800 Lumens 1350 Lumens 900 Lumens

Angulo de apertura / Opening angle: 120° 120° 120°

Vida util Useful life: 30.000 Horas / Hours 30.000 Horas / Hours 30.000 Horas / Hours

Proteccion / Protection: IP 44 IP 44 IP 44

Dimensiones / Dimensions: 300x300x40 mm 225x225x40 mm 173x173x40 mm

Material: Aluminio / Aluminium Aluminio / Aluminium Aluminio / Aluminium

Certificados / Certificates: CE &RoHS CE & RoHS CE & RoHS

Incluye / It includes: Luz y Driver / Light and Driver Luzy Driver/ Light and Driver Luzy Driver / Light and Driver

|. Rep. Cromatica (CRI): 80 80 80

Eficiencia / Efficiency: 90% 90% 90%

T2 Ambiente Trabajo / Working Temp: -22°C // 45°C -22°C // 45°C -22°C // 45°C

GARANTIA / WARRANTY: 2 Afos / 2 Years 2 Afhos /2 Years 2 Afos / 2 Years
Refs AQUILES Round: 064682401 - 064682403 - 064681801 - 064681803 - 064681201 - 064681203 F@ R},ﬁs ‘socgogm Q':’ ﬁ @
Refs PEGASO Square: 065582401 - 065582403 - 065581801 - 065581803 - 065581201 - 065581203 Fabricado en China  Importado por: TGE, S.L. - CIF: B-98209802

Pol. Ind. Las Maromas, s/n - 03160 Alicante - Spain



