AB RTLA FICHA TECNICA - FUTURO

FABRILAMP

REF. 145883601

Plafon Futuro 36w 6500k Blanco Cuadrado 3240Im
3,7x23x23 Cm Sistema De Encaje Rapido Ean: 8435161493484

Serie: FUTURO
Color: Blanco

Plafén cuadrado serie FUTURO en color BLANCO. Realizado en
policarbonato. Este plafén posee TECNOLOGIA LED INTEGRADO con 36
watios de potencia, 3240 limenes y 6500°K de temperatura de luz, blanco
frio. De disefio sencillo y elegante para todo tipo de estancias gracias a la
diversidad de tamafios y potencias. Trae un sistema de ENCAJE RAPIDO,
lo que hace muy sencilla su instalacion tanto para techos como para
pared. Su dimension es de 3,7x23x23 centimetros y su peso neto de 350
gramos. Disponibles en esta misma serie hasta cuatro tamafios diferentes
en luz blanco natural (4000K) y cuatro tamafios en luz blanco frio (6500K),
cada uno con sus correspondientes potencias 18,24,36 y 48 watios. Con
las mismas variedades y caracteristicas, podemos encontrar estos plafones
en redondo en la serie Trueno.

Ver online

LUz

Color de la luz
Ldmenes Lm
Potencia

Proyeccion de la luz

Blanco frio

3240

36 W

Luz difusa general

Temperatura luz °K 6500 k
Tipo de iluminacién Tecnologia LED integrada
Angulo de apertura de las 6pticas 180°
GENERAL

Color Blanco
Material Policarbonato

Uso (Interior/Exterior)

Tipo de instalacion

DO

Recomendado para interiores

En superficie
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AB RTLA FICHA TECNICA - FUTURO
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REF. 145883601 CCX@@®E

Plafon Futuro 36w 6500k Blanco Cuadrado 3240Im

Ahorro de energia Si
Uso (Doméstico/Profesional) Doméstico
Certificado CE c € Sl
Certificado Reciclaje Sl
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 3,7x23x23 cm
Peso Neto 350 gr
Peso Bruto 445 gr
Medidas embalaje 4,3x23,5x23,5 cm

INFORMACION TECNICA

Voltaje 220-240 V

OTROS

CAJA MASTER (unidades) 40
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