
FICHA TÉCNICA - ZIRCON   

  REF. 147490309 10P29Rmz·
 

Proyector Zircon 30w 4000k Negro 3000lm 11,5x14x2,3
Cm Ip65

 
  

Ean: 8435161494436
Serie: ZIRCON

Color: Negro

Proyector serie ZIRCON realizado en aluminio y cristal, de color NEGRO.
Tiene una potencia de luz de 30 watios, 3000 lúmenes y una temperatura
de luz de 4000ºK,blanco natural. UGR sin brillos, presenta una distribución
de la luz suave y constante, su cristal es prismático, lo que controla el
deslumbramiento y mejora el confort visual. Su medida es
de 11,5x14x2,3 centímetros y su peso neto 315 gramos. Tiene un índice de
protección IP65.

   Ver online  

   LUZ

   Color de la luz  Blanco natural  

   Lúmenes Lm.  3000 Lm.  

   Potencia  30 W  

   Proyección de la luz m Luz directa  

   Temperatura luz ºK  4000 k ºK  

   Tipo de iluminación R Tecnología LED integrada  

   Ángulo de apertura de las ópticas z 120º  

   GENERAL

   Color  Negro  

   Material  Aluminio / Cristal  

   Uso (Interior/Exterior) P Recomendado para exteriores  

   Tipo de instalación · En superficie  

   Uso (Doméstico/Profesional)  Doméstico  

   Certificado CE 1 SI  

   Certificado Reciclaje  SI  

   CRI  > 80  
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   DIMENSIONES

   Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.  11,5x14x2,3 cm cm.  

   Peso Neto gr.  315 gr.  

   Peso Bruto gr.  350 gr.  

   Medidas embalaje cm.  12,5x15,5x3,7 cm.  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Indice de protección 9 65 IP  

   Voltaje 2 220-240 V  

   OTROS

   CAJA MASTER (unidades)  40  

   Información Extra
UGR sin brillos
Cristal prismático para controlar el deslumbramiento y mejorar el confort visual
Distribución de luz suave y constante
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