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Color de la luz

Lumenes Lm.

Potencia

Proyeccion de la luz
Temperatura luz °K

Tipo de iluminacién

Angulo de apertura de las 6pticas

Detector de movimiento/crepuscular

Color

Material

Uso (Interior/Exterior)

Tipo de instalacion

Ahorro de energia

Uso (Doméstico/Profesional)

Certificado CE

Ean: 8435161494610
Serie: OLIVINO
Color: Negro

Proyector de la serie OLIVINO con sensor de movimiento orientable y
sensor crepuscular en color NEGRO. Realizado en aluminio, cristal y
policarbonato. El sensor de movimiento es articulado, de manera que
puede orientarse con una movilidad de 360° hacia la zona que mas interese
y ajustar para detectar a menor o a mayor distancia, también tiene la
opcion de activar este sensor para que se encienda cuando detecte
movimiento tanto de dia como de noche o s6lo de noche o con poca luz
(crepuscular). Tiene una potencia de 10 watios y 900 limenes, con una
temperatura de luz de 6500 (luz fria). Tiene unas dimensiones

de 19x11,5x5 centimetros. Con un indice de proteccion IP66, resistiendo

asi al polvo y el agua.
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Blanco frio

900 Lm.

10 W

Luz directa

6500 k °K

Tecnologia LED integrada
120°

Detector de movimiento y crepuscular

Negro
Aluminio/cristal/policarbonato
Recomendado para exteriores
En superficie

Si

Doméstico

SI


https://www.fabrilamp.com/en/proyector-led-sensor/11006-proyector-c-sensor-olivino-10w-6500k-negro-900lm-led-sm-ip66-8435161494610.html
https://www.fabrilamp.com

ABRTLA FICHA TECNICA - OLIVINO

FABRILAMP

REF. 147780109 O CI0RE™

Proyector C/sensor Olivino 10w 6500k Negro 900Im Led Sm

| [Céntificadd Reticlid , 5 X5 CIm sl
CRI >80
DIMENSIONES
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. 19x11,5x5 cm cm.
Peso Neto gr. 435 gr.
Peso Bruto gr. 495 gr.
Medidas embalaje cm. 21x12,5x8 cm.
Tamafio XS

INFORMACION TECNICA

Indice de proteccion 66 IP

Voltaje 220-240 V
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