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Plafon 57w 3000k, 4000k, 6500k Cromo Adhara
8x49x40cm 7695Lm Regulable, Memoria y C. Remoto Ean: 8435684300016

Serie: ADHARA
Color: Cromo

Plafén led serie ADHARA en color CROMO. Se compone de distintas
formas geométricas superpuestas resultando una muy moderna y original
composicion. Su tecnologia es de LED INTEGRADO con 57 watios de
ponetcia, 7695 limenes y los tres tipos de temperatura de luz,
3000-4000-6500% (luz calida, natural y blanco frio) . Con REGULADOR DE
INTENSIDAD, MANDO A DISTANCIA y MEMORIA DE COLOR. Muy
decorativo, haciéndose el centro de la estancia que ilumina. Sus
dimensiones son de 8x49x40 centimetros. Esta realizado en metal y
policarbonato. Disponible en esta serie dos tamafios y disefios diferentes.
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LUz

Color de la luz Blanco Calido, Frio y Natural
Lumenes Lm. 7695 Lm.
Potencia 57
Proyeccién de la luz Luz difusa general
Temperatura luz °K 3000, 4000, 6500 k °K
Tipo de iluminacién Tecnologia LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Angulo de apertura de las 6pticas 180°
Dimmable Dimmable
GENERAL

Color Cromo
Material Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior) @ Recomendado para interiores
Tipo de instalacion @ En superficie
Mando a distancia incluido Si
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Uso (Doméstico/Profesional) Doméstico
Memoria de color incorporada Si
Certificado CE c € Sl
Certificado Reciclaje Sl
CRI >80
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.

8x49x40cm cm.

Peso Neto gr. 1150 gr.
Peso Bruto gr. 1750 gr.
Medidas embalaje cm. 9x45x45 cm.
Tamafio Mediano
INFORMACION TECNICA

Voltaje 220-240 V
Intensidad regulable Si

Informacion Extra
e CRI>80
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