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REF. 175161001

Apliq. Barredor De Pared 10w 4000k Murakami Blanco
950Im 20x17,5x9 Cm Ip65 Aluminio Ean: 8435684302249

Serie: MURAKAMI
Color: Blanco

Aplique Led de pared de la serie MURAKAMI de color BLANCO.
Realizado con materiales de calidad como el aluminio. Posee
TECNOLOGIA LED INTEGRADO con una potencia de 10 watios, 950
limenes y 4000°k de temperatura de luz, blanco natural. Presenta un
disefio moderno y muy original, en forma de un cubo sesgado, lo que lo
hace un elemento muy decorativo, por lo que aunque esta disefiado para
exteriores, con IP65, también se adapta perfectamente a decoraciones en
interiores como pasillos, patios y porches. Tiene otro componente, aparte
del disefio, muy decorativo, y es que la proyeccion de la luz es tanto directa
como indirecta (arriba y abajo). Sus dimensiones son de 20x17,5x9
centimetros. Se encuentra disponible también en color negro/oro y negro.

Ver online

LUz

Color de la luz Blanco natural
Lumenes Lm 950
Potencia 10w
Proyeccion de la luz ® Luz directa + luz indirecta
Temperatura luz °K 4000 k

Tipo de iluminacién Tecnologia LED integrada

® ®

Angulo de apertura de las 6pticas 120°
GENERAL

Color Blanco
Material Aluminio

Uso (Interior/Exterior) Recomendado para interiores y exteriores

DG

Tipo de instalacion En superficie
Ahorro de energia Si
Uso (Doméstico/Profesional) Doméstico
Certificado CE c € Sl
Certificado Reciclaje Sl
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Apliq. Barredor De Pared 10w 4000k Murakami Blanco

CRI >80
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 20x17,5x9 cm
Peso Neto 600 gr
Peso Bruto 695 gr
Medidas embalaje 10x10x18 cm

INFORMACION TECNICA

Indice de proteccion 65 IP
Voltaje 220-240 V
OTROS

CAJA MASTER (unidades) 30
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