AB RTLA FICHA TECNICA - ELMA

FABRILAMP

REF. 178584101 CeX® OIS [E:

Plafon 41w 3000-4000-6000k Elma Blanco 7x24x24 3895
Lm C/memoria De Color De Luz Ean: 8435684311272

Serie: ELMA
Color: Blanco

Plafén cuadrado de la serie ELMA en color BLANCO. Realizado en metal y
acrilico. De disefio futurista muy moderno y elegante, se hace el centro de
la estancia que ilumina, dando sensacion de profundidad.

Posee tecnologia LED integrada por lo que proporciona un mayor ahorro,
con una potencia de 41 watios y 3895 limenes, con las tres temperaturas
de luz, 3000-4000-6000°K (calido, blanco natural y blanco frio). Con
MEMORIA DE COLOR. Tiene unas dimensiones de 7x24x24

centimetros. En esta serie podemos encontrar una gran variedad de
disefios, con diferentes potencias y todos siguiendo la misma estética para
elegir el gue més le resalte en su decoracion, modelos en color cromo o en

blanco.
LUz
Color de la luz Blanco Calido, Frio y Natural
Lamenes Lm 3895
Potencia 41 W
Proyeccion de la luz Luz difusa general
Temperatura luz °K 3000, 4000, 6000 k

Tecnologia LED integrada

®

Tipo de iluminacién

Color de luz regulable en 3 posiciones Si

D

Angulo de apertura de las 6pticas 180°
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GENERAL
Color Blanco
Material Metal / Acrilico

Uso (Interior/Exterior) Recomendado para interiores

DG

Tipo de instalacion En superficie
Ahorro de energia Si
Uso (Doméstico/Profesional) Domeéstico
Memoria de color incorporada Si
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Lewntadiziemoria De Color De Luz (¢ s
Certificado Reciclaje Sl
CRI >70
DIMENSIONES
Dimensiones (alto x ancho x fondo) 7x24x24cm
Peso Neto 955 gr
Peso Bruto 1060 gr
Medidas embalaje 25x25x7 cm

INFORMACION TECNICA

Voltaje 220-240 V
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