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Color de la luz
Lumenes Lm
Potencia
Proyeccion de la luz
Temperatura luz °K
Tipo de iluminacién

Color de luz regulable en 3 posiciones

Color

Material

Uso (Interior/Exterior)

Tipo de instalacion

Mando a distancia incluido
Uso (Domeéstico/Profesional)

Memoria de color incorporada

Ean: 8435684336848
Serie: BORAX
Color: Blanco

Ventilador DC BORAX realizado en metal, ABS y policarbonato, en

color BLANCO con tres aspas. Tiene seis velocidades

ajustables. Tecnologia LED incorporada con una potencia de 20W, con 3
TEMPERATURAS DE LUZ( 3000-4000-6500K) y 2350 limenes. Su
medida es de 27X101X101 centimetros. Control de aire verano e invierno.
Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y
TEMPORIZADOR 1/2/4 H. Modelo disponible en Blanco/Haya, Blanco y

Negro.

D

Blanco Célido, Frio y Natural
2350

20 W

Luz difusa general

3000, 4000, 6500 k
Tecnologia LED integrada

Color de luz seleccionable en 3 posiciones

Blanco

Metal / ABS / Policarbonato
Recomendado para interiores
En superficie

Si

Doméstico

Si


https://www.fabrilamp.com/en/de-techo/17243-ventilador-dc-borax-20w-blanco-3asp-6vel-3000-4000-6500k-2350lm-remoto-memor-tempo-27x101d-8435684336848.html
https://www.fabrilamp.com
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REF. 206691301

FICHA TECNICA - BORAX

CE@®OOO®®

Ventilador Dc Borax 20w Blanco 3aspas 6vel 3000-4000

-6akdHee2 350lm Remoto, Memoria, demporizador S
Certificado Reciclaje Sl
CRI > 85
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo)
Peso Neto

Peso Bruto

Medidas embalaje

Diametro

27x101x101 cm
4190 gr
5165 gr

24x52x28 cm

Pequefio: Hasta 107 cm

INFORMACION TECNICA

Voltaje

220-240 V

OTROS

Inclinacién Maxima

inclinacién < 12 grados

VENTILADORES

NUmero de aspas Aspas

Numero de velocidades ajustables Veloc.

Control de aire para verano o invierno
Medida del diametro (cm.)

Tipo de motor

Temporizador ventilador

Material Motor

3

6

Si

101

DC motor

1H <4H

Metal / Policarbonato

Material Aspas ABS
VELOCIDADDES 1 2 3 6

Consumo 35W 5W 6,5W 8,8 W 122w 15,8 W
RPM 100 rpm 125 rpm 150 rpm 172 rpm 197 rpm 220 rpm
Flujo Aire 1800 m3 2600 m3 3100 m3 3900 m3 4500 m3 5400 m3
Nivel Sonido 20dB 25dB 31dB 35dB 39dB 42 dB
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