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Temporizador .control Temp.cablel,2m 93x147x52,5cm
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Ean: 8435684363400
Serie: SILVESTRE
Color: Plata

Tendedero eléctrico plegable de aluminio de la serie SILVESTRE en color
PLATA. Con funcionamiento SECO sin fluidos, realizado en aluminio.
Equipado con 260 vatios de potencia repartidos entre todas sus barras
calefactoras, que permiten secar eficazmente y con bajo consumo en dias
lluviosos y himedos. De disefio sencillo, con panel de control TACTIL,
puede regular la temperatura deseada y programar su apagado de 1 a 24
horas. Tiene dos tendederos laterales para aumentar espacio de secado,
con un P22, facil de guardar ya que se pliega por completo, apto para
colocar en lavaderos, garajes y cualquier estancia donde desee, secar su
ropa. Con botén de encendido y apagado y una longitud de cable de 1,20
metros. Tiene unas dimensiones abierto de 93x147x52,5 centimetros.

Ver online

GENERAL
Color Plata
Material Aluminio

Uso (Interior/Exterior)

Tipo de instalacion

Uso (Doméstico/Profesional)
Certificado CE

Certificado Reciclaje
Longitud del cable (m)
Controles tactiles

Apagado programable
Indicador de temperatura

Plegable

DO

Recomendado para interiores
En superficie

Doméstico

CE Sl

Sl

1,2

Si

Dela24H

Indicador de temperatura

Plegable

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.

93X147X52,5 cm.
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Indice de proteccion 22 IP
Voltaje 220-240 V
OTROS

Interruptor de corte Si

CALEFACCION

Watios 260 W
Modos de funcionamiento Secado / Calefaccién
Fijacion Portatil
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