
Importado por: BEL AIR HOME - CIF: B-98209794
Pol. Ind. Las Maromas, s/n - 03160 Alicante - Spain

ISO 9001-2000

Distribuido por:
C/. Trabajo, 4 - 41309 La Rinconada
SEVILLA - SpainFabricado en China

Precauciones
Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de iniciar los trabajos de 
instalación. En algunos países los trabajos de instalación eléctricos sólo puede realizarlos un 
electricista profesional.
Contacta con las autoridades locales para averiguar cuál es tu caso. Distintos materiales 
requieren distintos tipos de herrajes. Escoge siempre herrajes y tacos que sean especialmen-
te adecuados al material.
La fuente de luz de este producto son diodos de emisión de luz (LED) que no se reemplazan.
No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.
No sumergir en agua. Limpieza: Utiliza un paño humedecido, nunca detergentes.

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some 
countries electrical installation work may only be carried out by a authorised 
electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.
Different materials require different types of fittings. Always choose screws and 
plugs that are specially suited to the material.
The light source of this product is nonchangeable light diodes (LED).
Do not disassemble the product, as the light diodes can cause damage to the eyes.
Do not immerse in water. Cleaning: Use a damp cloth, never a strong cleaning 
agent.

Cautions

Applicable Places:
Hotels, Conferences, Meetings rooms

Comercial Purposes
Residential, Institutions Buildings
Schools, Colleges & University, Hospital
Other ligthings locations

Lugares de Aplicación:
Hoteles, Salas de Conferencias y

Salas Comerciales y exposiciones.
Residenciales, Instituciones.
Escuelas, Colegios y Universidad.
Hospitales y otras ubicaciones.
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1 Realize la conexión de
los cables de color.
NO OLVIDE DESCONECTAR
EL INTERRUPTOR GENERAL

Marque y sujete con los
tornillos la placa de anclaje

Conecte su LED al Driver
como se indica (Fig 3)

Sujete su LED al anclaje
mediante los tornillos.
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1 Please connect
colored wires.
DO NOT FORGET TO DISCONNECT
THE MAIN SWITCH

Check and attach with
the anchor plate bolts

Connect your LED Driver
as shown (Fig 3)

Fasten your LED anchor
by screws.

Steps for installation

Pasos de Instalación
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Especi�caciones

TIPO / TYPE

18 W

85/265V AC

6500 K Blanco puro 

1440 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

175 Ø x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

Speci�cations

Potencia / Power:

Alimentación / Power supply:

CCT Colour:

Luminosidad / Brightness:

Ang. apertura / Opening angle:

Vida útil / Useful life:

Protección / Protection:

Dimensiones / Dimensions:

Material:

Acabados / Finish:

Rep Chromatic Index (CRI)

E�ciencia / E�ciency:

GARANTÍA / WARRANTY:

TALISMAN ROUND
18W 1440 lm 6500K

18 W

85/265V AC

4000 K Blanco natural

1440 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

175 Ø x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

TALISMAN ROUND
18W 1440 lm 4000K

24 W

85/265V AC

6500 K Blanco puro 

1920 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

225 Ø x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

TALISMAN ROUND
24W 1920 lm 6500K

24 W

85/265V AC

4000 K Blanco natural

1920 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

225 Ø x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

TALISMAN ROUND
24W 1920 lm 4000K

30 W

85/265V AC

6500 K Blanco puro 

2400 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

300 Ø x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

TALISMAN ROUND
30W 2400 lm 6500K

30 W

85/265V AC

4000 K Blanco natural

2400 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

300 Ø x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

TALISMAN ROUND
30W 2400 lm 4000K

LED Downlight de superficie 18W-24W-30W

Mod. TALISMAN REDONDO/ROUND
Mod. AMULETO CUADRADO/SQUARE

6500K Blanco puro 4000K Blanco natural

3 Acabados/Finish:
BLANCO / NIQUEL / CROMO
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Precauções
Sempre desconecte a eletricidade no interruptor principal antes de iniciar o trabalho de 
instalação. Em alguns países, as obras de instalação eléctrica só pode ser realizada por um 
eletricista qualificado.
Contacte as autoridades locais para descobrir o que o seu caso. Diferentes materiais requerem 
diferentes tipos de acessórios. Sempre escolher acessórios e plugs que são especialmente 
adequados para o material.
A fonte de luz deste produto são diodos emissores de luz (LEDs), que não são substituídos.
Não desmonte o produto como diodos de luz pode danificar os olhos.
Não mergulhe em água.
Limpeza: Use um pano úmido, em vez de detergentes.

Toujours couper l'alimentation électrique au circuit avant de commencer les travaux 
d'installation. Dans certains travaux d'installation électrique des pays ne peuvent être 
effectués par un entrepreneur électricien agréé. Contactez votre autorité locale d'électricité 
pour obtenir des conseils.
Différents matériaux exigent différents types de raccords. Toujours choisir vis et chevilles 
qui sont spécialement adaptées à la matière.
La source lumineuse de ce produit est de diodes nonchangeable (LED).
Ne démontez pas le produit, comme les diodes peuvent causer des dommages aux yeux.
Ne pas plonger dans l'eau. Nettoyage: Utilisez un chiffon humide, jamais un agent de 
nettoyage forte.

Précautions
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Applicable Places:
Hotels, Conferences, Meetings rooms

Comercial Purposes
Residential, Institutions Buildings
Schools, Colleges & University, Hospital
Other ligthings locations

Lugares de Aplicación:
Hoteles, Salas de Conferencias y

Salas Comerciales y exposiciones.
Residenciales, Instituciones.
Escuelas, Colegios y Universidad.
Hospitales y otras ubicaciones.

2

3

4

1 Realize la conexión de
los cables de color.
NO OLVIDE DESCONECTAR
EL INTERRUPTOR GENERAL

Marque y sujete con los
tornillos la placa de anclaje

Conecte su LED al Driver
como se indica (Fig 3)

Sujete su LED al anclaje
mediante los tornillos.
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1 Please connect
colored wires.
DO NOT FORGET TO DISCONNECT
THE MAIN SWITCH

Check and attach with
the anchor plate bolts

Connect your LED Driver
as shown (Fig 3)

Fasten your LED anchor
by screws.

Steps for installation

Pasos de Instalación

Especi�caciones

TIPO / TYPE

18 W

85/265V AC

6500 K Pure white 

1440 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

175x175 x 25 mm

Aluminio/Aluminium

White / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

Speci�cations

Potencia / Power:

Alimentación / Power supply:

CCT Colour:

Luminosidad / Brightness:

Ang. apertura / Opening angle:

Vida útil / Useful life:

Protección / Protection:

Dimensiones / Dimensions:

Material:

Acabados / Finish:

Rep Chromatic Index (CRI)

E�ciencia / E�ciency:

GARANTÍA / WARRANTY:

AMULETO CUADRADO/SQUARE
18W 1440 lm 6500K

18 W

85/265V AC

4000 K Natural white 

1440 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

175x175 x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

AMULETO CUADRADO/SQUARE
18W 1440 lm 4000K

24 W

85/265V AC

6500 K Pure white 

1920 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

225x225 x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

AMULETO CUADRADO/SQUARE
24W 1920 lm 6500K

24 W

85/265V AC

4000 K Natural white 

1920 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

225x225 x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

AMULETO CUADRADO/SQUARE
24W 1920 lm 4000K

30 W

85/265V AC

6500 K Pure white 

2400 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

300x300 x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

AMULETO CUADRADO/SQUARE
30W 2400 lm 6500K

30 W

85/265V AC

4000 K Natural white 

2400 Lumens

120 º

30.000 Horas/Hours

IP 65     

300x300 x 25 mm

Aluminio/Aluminium

Blanco / Niquel / Cromo

White / Nickel / Chrome

80

90%

2 Años/Years

AMULETO CUADRADO/SQUARE
30W 2400 lm 4000K

LED Downlight surface 18W-24W-30W

Mod. TALISMAN REDONDO/ROUND
Mod. AMULETO CUADRADO/SQUARE

6500K Pure white 4000K Natural white

3 Acabados/Finish:
WHITE / NICKEL / CHROME


