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ABRI LA FICHA TECNICA - Filamen Vela

FABRILAMP
REF. 141322146

Bombilla Filamento Vela 10x3,5d 4w Regulable E14 330Im Ambar
2700k

Regulable en
intensidad luz

LUz

Ean: 8435161490643
Serie: Filamen Vela
Color: Ambar

Bombilla vela decorativa de la serie FILAMEN de cristal con

terminacion AMBAR. Casquillo E14. Se caracteriza por tener 4W de
potencia, 330 lumenes y 2700° de color de luz calida. REGULABLE,
compatible con reguladores de intensidad de luz. Tiene unas dimensiones
de 10x3,5x3,5 centimetros. De estilo retro vintage o industrial, ideal para
lamparas, colgantes, pies de saldn, sobremesas y cualquier tipo de
iluminacién abierta, para todo tipo de ambientes.
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Tipo Portaldmparas
Color de la luz
Lumenes Lm.
Potencia
Proyeccion de la luz
Temperatura luz °K

Tipo de iluminacién

E14

Blanco calido
330 Lm.

4 W

Luz directa
2700 °K

Tecnologia LED integrada

Portalamparas 1xE14
Dimmable Dimmable
GENERAL

Color Ambar
Material Cristal

Uso (Interior/Exterior)

Recomendado para interiores y exteriores

www.fabrilamp.com
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Bombilla Filamento Vela 10x3,5d 4w Regulable E14 330Im Ambar

2700k

Tipo de instalacion

Ahorro de energia
Uso

Certificado CE

Certificado Reciclaje

FICHA TECNICA - Filamen Vela

®

q3

€2:ClOICIOL,

En superficie
Ahorro de energia
Doméstico

SI

Sl

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.

Peso Neto gr.
Peso Bruto gr.

Medidas embalaje cm.

10X3,5X3,5 cm.
15 gr.
25 gr.

12x4,05x4,05 cm.

Diametro 3,5
INFORMACION TECNICA
Voltaje 220-240 V

Intensidad regulable

Intensidad regulable
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