ABRILA

FABRILAMP

REF. 147680901

Downlight Led Smd Migmatita 9w 6500k Blanco 900Im 2x9x9 Cm
Corte Ajustable (5-7,5)

FICHA TECNICA - MIGMATITA

Ean: 8435161494535
Serie: MIGMATITA
Color: Blanco

Downlight de empotrar serie MIGMATITA color BLANCO. Realizado en
policarbonato. Su instalacion es encastrada con CORTE AJUSTABLE para
orificios de 5 a 7,5 centimetros de diametro. Con tecnologia de LED
INTEGRADO SMD. Su potencia es de 9 watios y 900 limenes, con una
temperatura de luz de 6500° k dando lugar a un tonalidad de blanco frio.
Tiene un &ngulo de apertura de 150°. Su dimension es

de 2x9x9 centimetros. Disponibles en esta serie downlight con 6500K
(blanco frio) y 4000K (blanco natural) de 9,18,24 y 36 watios en sus

respectivos tamafios.

Ajustable para distintas medidads de orificios

LUz

Ver online

Color de la luz
Lumenes Lm.
Potencia
Proyeccién de la luz
Temperatura luz °K

Tipo de iluminacién

® ®

Blanco frio

900 Lm.

9W

Luz difusa general
6500 °K

Tecnologia LED integrada

Angulo de apertura de las 6pticas 150°
GENERAL

Color Blanco
Material Policarbonato

Uso (Interior/Exterior)
Tipo de instalacion

Ahorro de energia
Uso (Domeéstico/Profesional)

Certificado CE

®®

q3

Recomendado para interiores
Encastrada (empotrada)

Ahorro de energia
Domeéstico
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https://www.fabrilamp.com/es/downlights-empotrados/10998-downlight-led-smd-migmatita-9w-6500k-blanco-900lm1-8x9d-corte-ajustable-0-5-0-75-8435161494535.html
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Downlight Led Smd Migmatita 9w 6500k Blanco 900Im 2x9x9 Cm

Coerifcads'gecoap D e (5-7,5) sl
CRI >80
DIMENSIONES
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. 2X9X9 cm.
Peso Neto gr. 115 gr.
Peso Bruto gr. 140 gr.
Medidas embalaje cm. 3,7x14,5x10,5 cm.
Corte cm. 5<75cm.
Diametro 9
Tamafio XS

INFORMACION TECNICA

Voltaje 220-240 V
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