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REF. 171462CO03

Aplique 2+6w 4000k Manet Cuadrado Niquel 130lm Doble
Encendido 14x14x12 Cm Ean: 8435161465139

Serie: MANET
Color: Niquel

B Aplique serie MANET CUADRADO de color NIQUEL. Esté realizado de
metal. TECNOLOGIA LED INTEGRADO. De estilo moderno y minimalista.
Tiene un FOCO ORIENTABLE de 2w y 130 limenes, y una luz AMBIENTE
indirecta de 6w y 450limenes, (ambas en color 4000K blanca neutra) que
se activan con dos interruptores independientes. El foco tiene una medida
de 11 cmy es orientable en 350°, ademas de plegable en 90°. Tiene una
dimension total de 14x14x12 centimetros. Este modelo lo tenemos también
disponible redondo, en color blanco y en color negro.

LUz

Ver online

Color de la luz
Lumenes Lm
Potencia
Proyeccion de la luz
Temperatura luz °K
Tipo de iluminacién

Angulo de apertura de las dpticas

®®

Blanco natural
130 Im

2W

Foco orientable
4000

Tecnologia LED integrada

30°

LUZ SECUNDARIA

Color de la luz secundaria
Lumenes luz secundaria Lm
Potencia luz secundaria
Proyeccién de la luz secundaria
Temperatura Luz secundaria °K

Tipo de iluminacién secundaria

Blanco Natural
450 Im

6 W

Luz indirecta
4000 k

Tecnologia LED integrada

GENERAL
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https://www.fabrilamp.com/es/aplique-moderno/13411-aplique-3-6w-4000k-manet-cuadrado-niquel-150lm-doble-encendido-3x14x14-cm-8435161465139.html
https://www.fabrilamp.com
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Aplique 2+6w 4000k Manet Cuadrado Niquel 130lm Doble

Color Niquel
Material Metal
Uso (Interior/Exterior) @ Recomendado para interiores
Tipo de instalacion @ En superficie
Ahorro de energia Ahorro de energia
Uso (Domeéstico/Profesional) Doméstico
Certificado CE c € Sl
Certificado Reciclaje Sl
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 14x14x12 cm
Peso Neto 580 g
Peso Bruto 610 g
Medidas embalaje 15x15x8 cm

INFORMACION TECNICA

Voltaje 220-240 V

OTROS

CAJA MASTER (unidades) 20

Informacion Extra
¢ Con doble encendido
¢ Foco de 11cm de longitud orientable en rotacién 350° y plegable 90°
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