
FICHA TÉCNICA - ABRILA BOMBILLAS DICROICAS   

  REF. 148074686 10Q2Rmx·
 

Bombilla Gu10 Dicroica 8w 6000k Abrila Dimable 760lm 5,5x5x5
Cm

 

  
Ean: 8435684327020

Serie: ABRILA BOMBILLAS DICROICAS
Color: Blanco

Bombilla LED DICROICA GU10 de la serie ABRILA, DIMABLE sólo apta
para luminarias con REGULADOR EN INTENSIDAD, realizada
en policarbonato blanco y metal. Para portalámparas GU10, tiene una
potencia de luz de 8 watios, 760 lúmenes y 6000K de temperatura de luz,
blanco frio. Sus medidas son de 5,5X5X5 centímetros y tiene un peso neto
de 35 gramos.

   Ver online  

   LUZ

   Tipo Portalámparas  GU10  

   Color de la luz  Blanco frío  

   Lúmenes Lm.  760 Lm.  

   Potencia  8 W  

   Proyección de la luz m Luz directa  

   Temperatura luz ºK  6000 ºK  

   Tipo de iluminación R Tecnología LED integrada  

   Ángulo de apertura de las ópticas x 100º  

   Portalámparas  1xGU10  

   Dimmable  Dimmable  

   GENERAL

   Color  Blanco  

   Material  Policarbonato  

   Uso (Interior/Exterior) Q Recomendado para interiores y exteriores   

   Tipo de instalación · En superficie  

   Ahorro de energía  Ahorro de energía  
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   Uso (Doméstico/Profesional)  Doméstico  

   Certificado CE 1 SI  

   Certificado Reciclaje  SI  

   DIMENSIONES

   Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.  5,5X5X5 cm.  

   Peso Neto gr.  35 gr.  

   Peso Bruto gr.  40 gr.  

   Medidas embalaje cm.  6,3x5,1x5,1 cm.  

   Diámetro  5  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Voltaje 2 220-240 V  

   Intensidad regulable  Intensidad regulable  

   Información Extra
Bombilla DIMABLE , sólo para luminarias con Regulador de Intensidad
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