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Ventilador De Pie Belmonte Negro/beis 3 Vel.45w 5aspas
Orientable, Fijo y Rotatorio Regx43x40 Cm

 

  
Ean: 8435684342832

Serie: BELMONTE
Color: Negro/Beis

Ventilador de Pie de la serie BELMONTE en color NEGRO/BEIS con cinco
aspas y tres velocidades. Realizado en aluminio y policarbonato. Motor AC.
Tiene una potencia de 45 watios. Dos posiciones, fijo y rotatorio, también
orientable, pudiéndose redirigir el aire a la zona deseada y ampliando la
zona de ventilación dependiendo de las necesidades de la estancia. De
diseño moderno, de fácil manejo, dispone de una base redonda y pesada
para una mayor estabilidad. Presenta unas dimensiones, regulables en
altura, de 103<125x43x40 centímetros. Disponible en color blanco/gris y
negro/beis.

   Ver online  

   GENERAL

   Color  Negro/Beis  

   Material  Aluminio / Policarbonato  

   Uso (Interior/Exterior) O Recomendado para interiores  

   Tipo de instalación · En superficie  

   Uso (Doméstico/Profesional)  Doméstico  

   Certificado CE 1 SI  

   Certificado Reciclaje  SI  

   DIMENSIONES

   Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.  103<125X43X40 cm.  

   Peso Neto gr.  4075 gr.  

   Peso Bruto gr.  4570 gr.  

   Medidas embalaje cm.  49x45,5x13,5 cm.  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Voltaje 2 220-240 V  

   Potencia Motor W  45 W  
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   VENTILADORES

   Rejilla de protección  Normal  

   Movimiento Rotatorio  2 posiciones: fijo y rotatorio  

   Altura regulable  Altura regulable  

   Número de aspas Aspas  5 Aspas  

   Número de velocidades ajustables Veloc.  3 Veloc.  

   Medida del diámetro (cm.) cm.  43 cm.  

   Tipo de motor  Motor AC  

   Base muy pesada para mayor estabilidad  Base muy pesada para mayor estabilidad  

   Cabezal Orientable  Cabezal Orientable  

   Diámetro abierto cm.  43 cm.  

   VELOCIDADDES 1 2 3

   Consumo 35 W  40 W  45 W  

   RPM 920 rpm  1140 rpm  1230 rpm  

   Flujo Aire 1220 m3  2135 m3  3050 m3  

   Nivel Sonido 35 dB  50 dB  60 dB  
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