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Ventilador Pared Indust.borrasca Negro 3velocidades 145w 3aspas
Fijo Y Rotatorio 60x56x30cm

FICHA TECNICA - BORRASCA

CFa0

Ean: 8435684355917
Serie: BORRASCA
Color: Negro

Ventilador de pared industrial de la serie BORRASCA realizado en metal,
de color NEGRO con tres aspas de aluminio y tres velocidades. Motor

AC. Con dos posiciones de cabezal, fijo y rotatorio, también oscilante,
pudiendo redirigir el aire a la zona que desee, todo manejable desde su
CONTROLADOR CON CABLE, pudiendo colocarlo a la altura deseada
para facilitar su accesibilidad. Tiene PROTECCION CONTRA
SOBRECALENTAMIENTO, gracias a su sensor de control de temperatura,
se apaga automaticamente si coge una temperatura elevada. Tiene una
potencia maxima de 145 vatios y una medida de 60x56x30 centimetros.
Disponible en 145w, 240w y 280w con sus respectivos tamarios.

Ver online

GENERAL
Color Negro
Material Metal

Uso (Interior/Exterior)

Tipo de instalacién

Mando a distancia incluido
Uso (Doméstico/Profesional)
Certificado CE

Certificado Reciclaje

DG

q3

Recomendado para interiores
En superficie

Con cable

Doméstico

Sl

SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.

Peso Neto gr.
Peso Bruto gr.

Medidas embalaje cm.

60X56X30 cm.
6730 gr.
7765 gr.

69X18X59,9 cm.
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INFORMACION TECNICA

Voltaje 220-240 V

Potencia Motor W 145 W

VENTILADORES

Rejilla de proteccion Normal
Movimiento Rotatorio 2 posiciones: fijo y rotatorio
NUmero de aspas Aspas 3 Aspas
NuUmero de velocidades ajustables Veloc. 3 Veloc.
Medida del diametro (cm.) cm. 56 cm.
Tipo de motor Motor AC
Cabezal Orientable Cabezal Orientable
Didmetro abierto cm. 56 cm.
VELOCIDADDES 1 2 3

Consumo 100 W 120 W 145 W
RPM 985 rpm 1250 rpm 1350 rpm
Flujo Aire 5975 m3 6830 m3 7960 m3
Nivel Sonido 59 dB 63 dB 67 dB
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