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Plafon Tengri 144w 3000-4000-6000k Blanco/Cuero 50d Rg.in
11520Im C/remoto

Ean: 8435684357898

LUz

Serie: TENGRI
Color: Blanco/Cuero

Plafén redondo de la serie TENGRI en color BLANCO/CUERO. Realizado
en metal y policarbonato, de disefio muy original y con acabados a juego
con su decoracion. Este plafon posee una TECNOLOGIA LED

INTEGRADA con 144 vatios de potencia, 11520 limenes y TRES
TEMPERATURAS DE LUZ (3000°K-4000°K-6000°K), luz célida, blanco
natural y blanco frio. Muy decorativo, con MANDO A DISTANCIA 'y
REGULABLE EN INTENSIDAD. Tiene unas dimensiones de 6,3X50X50
centimetros. Disponibles en esta misma serie en dos tamafios con sus
correspondientes potencias.

Ver online

Color de la luz
Lumenes Lm.
Potencia
Proyeccion de la luz
Temperatura luz °K
Tipo de iluminacién

Color de luz regulable

Blanco Calido, Frio y Natural
11520 Lm.

144 W

Luz difusa general
3000-4000-6000 °K

Tecnologia LED integrada

Color de luz seleccionable en 3 posiciones

Angulo de apertura de las 6pticas 135°
Dimmable Dimmable
GENERAL

Color Blanco/Cuero
Material Metal / Policarbonato

Uso (Interior/Exterior)
Tipo de instalacion
Mando a distancia incluido

Ahorro de energia

DG

Recomendado para interiores
En superficie
Mando a distancia incluido

Ahorro de energia
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Plafon Tengri 144w 3000-4000-6000k Blanco/Cuero 50d Rg.in

Uso (Doméstico/Profesional) Doméstico
Certificado CE c E Sl
Certificado Reciclaje Sl
CRI >80
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.

Peso Neto gr.
Peso Bruto gr.

Medidas embalaje cm.

6,3X50X50 cm.
2180 gr.
2380 gr.

50,5x51x9 cm.

Diametro 50
INFORMACION TECNICA
Voltaje 220-240 V

Intensidad regulable

Intensidad regulable
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