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Proyector C/sensor Boiro 50w 6500k Negro 5000lm Led Smd Ip65
Orientable 22x19x6cm

 

  
Ean: 8435684366425

Serie: BOIRO
Color: Negro

Proyector Led de la serie BOIRO con sensor de movimiento en color
NEGRO. Realizado en aluminio y cristal anti reflejos. Tanto su base de
apoyo como su sensor, son articulados, lo que permite orientarlo hacia la
zona que más interese y ajustar para detectar a menor o a mayor distancia.
Tiene una potencia de 50 vatios y 5000 lúmenes, con una temperatura de
luz de 6500ºk (blanco frío). Tiene unas dimensiones de 22x19x6
centímetros. Con un índice de protección IP65 y un ángulo de apertura de
la luz de 120º. Disponible en esta serie, proyectores de 10, 20, 30, 50, 100
y 200 vatios con sus correspondientes tamaños.

   Ver online  

   LUZ

   Color de la luz  Blanco frío  

   Lúmenes Lm.  5000 Lm.  

   Potencia  50 W  

   Proyección de la luz m Luz directa  

   Temperatura luz ºK  6500 ºK  

   Tipo de iluminación R Tecnología LED integrada  

   Ángulo de apertura de las ópticas z 120º  

   Detector de movimiento/crepuscular  Detector de movimiento  

   GENERAL

   Color  Negro  

   Material  Aluminio / Cristal  

   Uso (Interior/Exterior) P Recomendado para exteriores  

   Tipo de instalación · En superficie  

   Ahorro de energía  Ahorro de energía  

   Uso  Doméstico  

   Certificado CE 1 SI  
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   Certificado Reciclaje  SI  

   CRI  >80  

   Cabezal = Cabezal orientable  

   DIMENSIONES

   Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.  22X19X6 cm.  

   Peso Neto gr.  535 gr.  

   Peso Bruto gr.  605 gr.  

   Medidas embalaje cm.  23X20X5 cm.  

   Tamaño  L  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Índice de protección (IP) 9 65  

   Voltaje 2 220-240 V  
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