
FICHA TÉCNICA - KANATA   

  REF. A12380301B 10O2Rams·
 

Luz Emergencia 3w 4000k Kanata 80lm Ip30 9,5x26x5,5 Cm
Bateria 3H Auto-test

 

  
Ean: 5608409029810

Serie: KANATA
Color: Blanco

Luz de emergencia KANATA con luz PERMANENTE o no PERMANENTE.
Tiene una potencia de luz de 3 watios, 80 lúmenes y 4000K, con batería
para 3 horas. Su medida es de 9,5x26x5,5 centímetros y tiene un peso neto
de 250 gramos. Indice de protección IP30. Incluye dispositivo Autotest que
permite verificar el buen funcionamiento del aparato mientras permanece
apagado. Con este sistema se previene incidencias en caso de
emergencia.

   Ver online  

   LUZ

   Color de la luz  Blanco natural  

   Lúmenes Lm.  80 Lm.  

   Potencia  3 W  

   Proyección de la luz m Luz directa  

   Temperatura luz ºK  4000 ºK  

   Tipo de iluminación R Tecnología LED integrada  

   Ángulo de apertura de las ópticas s 36º  

   GENERAL

   Color  Blanco  

   Material  Policarbonato  

   Uso (Interior/Exterior) O Recomendado para interiores  

   Tipo de instalación · En superficie  

   Ahorro de energía  Ahorro de energía  

   Uso (Doméstico/Profesional)  Doméstico  

   Certificado CE 1 SI  

   Certificado Reciclaje  SI  
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FICHA TÉCNICA - KANATA   

  REF. A12380301B 10O2Rams·
 

Luz Emergencia 3w 4000k Kanata 80lm Ip30 9,5x26x5,5 Cm
Bateria 3H Auto-test

 

  
   CRI  >70  

   DIMENSIONES

   Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.  9,5X26X5,5 cm.  

   Peso Neto gr.  250 gr.  

   Peso Bruto gr.  320 gr.  

   Medidas embalaje cm.  26,5x10x6 cm.  

   _Alto  26  

   _Ancho  9,5  

   _Fondo  5  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Indice de protección  30 IP  

   Voltaje 2 220-240 V  

   Vida promedio del módulo LED (en horas) a 30000  

   Auto-test  Sí  

   OTROS

   Batería de iones de litio incluida  Batería de iones de litio incluida  
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