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Color de la luz

Lumenes Lm.
Potencia
Proyeccion de la luz
Temperatura luz °K
Tipo de iluminacién

Detector de movimiento/crepuscular

Color

Material

Uso (Interior/Exterior)
Tipo de instalacion
Ahorro de energia
Uso

Certificado CE

Certificado Reciclaje

Ean: 5608409035095
Serie: KOLYMA
Color: Negro

Proyector KOLYMA con sensor de movimiento en color negro, 100 W
de potencia, 5000 limenes y 6500 (luz fria). Presenta como novedad la
opcidn de regular en el sensor, el tiempo y la intensidad de la luz. El
sensor de movimiento es orientable. Realizado en aluminio y un indice
de proteccion IP65, resistiendo asi al polvo y el agua.
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Sensor regulable y orientable

Blanco frio

5000 Lm.

100 W

Luz directa

6500 °K

Tecnologia LED integrada

Detector de movimiento

Negro

Aluminio

Recomendado para exteriores
En superficie

Ahorro de energia

Doméstico
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https://www.fabrilamp.com/es/proyector-led-sensor/8056-proyector-kolyma-100w-led-c-sensor-6500k-negro-5608409035095.html
https://www.fabrilamp.com
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Proyector Kolyma 100w Led C/sensor 6500k Negro

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. 25X28 cm.

INFORMACION TECNICA

indice de proteccion (IP) 65
Voltaje 220-240 V
Vida promedio del médulo LED (en horas) 5&500 50000

www.fabrilamp.com
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