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Sensor Encastrar Movim. E Infrarr. Move Vi Blanco Alcance 9m
160° IP20 8,2x8,2x5 Cm Corte 7x7 Cm Regulable Tiempo e Ean: 5608408034197
intenSidad Color: Blanco

Sensor de movimiento de encastrar MOVE VI. Posee también un sensor de
infrarrojos que permite captar la radiacién que emite el calor de los cuerpos
en movimiento. Con un indice de proteccién de IP20, puede detectar
movimiento hasta a 9 metros de distancia, con un campo de deteccién de
160°. Esté realizado en aluminio y policarbonato. Tiene un interruptor de
ON/Off y es regulable en tiempo e intensidad. Tiene una medida de
8,2x8,2x5 centimetros con 7x7 centimetros de corte para su instalacion.
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Detector de movimiento/crepuscular Detector de movimiento
Dimmable Dimmable
GENERAL
Color Blanco
Material Aluminio / Policarbonato

Uso (Interior/Exterior)

Tipo de instalacion

®®

Recomendado para interiores

Encastrada (empotrada)

Uso (Doméstico/Profesional) Doméstico
Certificado CE c € Sl
Certificado Reciclaje Sl
Temporizador Temporizador
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. 8,2X8,2X5 cm.
Peso Neto gr. 80 gr.
Peso Bruto gr. 105 gr.
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Sensor Encastrar Movim. E Infrarr. Move Vi Blanco Alcance 9m
1 faditlad Bz’ X S, 2x5 Cm Corte 7x7 Cm Regulable Tiempo e 8,5X5x5,5 cm.
Corte cm. 7X7 cm.
Tamaiio M
INFORMACION TECNICA
indice de proteccion (IP) 20
Voltaje 220-240 V

Intensidad regulable Intensidad regulable

Distancia de alcance 9m

Informaciéon Extra
¢ Sensor de infrarrojos.
« Angulo de alcance: 160°
e Recomendable instalar a una altura de 1m a 1,8m

www.fabrilamp.com


http://www.tcpdf.org
https://www.fabrilamp.com

