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Sensor Mov. Y Crepuscular Microondas C/Regulador Move Vii

FICHA TECNICA - MOVE

St59a011P65 4-10m 360° 6x7x7 Cm

(cEOBDD

Ean: 5608409034203
Serie: MOVE
Color: Blanco

Sensor de Movimiento y crepuscular MOVE VIl con un alcance de 4-10
metros, con REGULADOR DE LUZ. Es un complemento magnifico para
campanas industriales. Su angulo de alcance es de 360°. Tiene un indice
de proteccién de IP65. Realizado en policarbonato. Tiene unas
dimensiones de 6x7x7 centimetros.

Ver online

LUZ

Detector de movimiento/crepuscular Si
GENERAL

Color Blanco
Material Policarbonato

Uso (Interior/Exterior)

DO

Recomendado para interiores

Tipo de instalacion En superficie
Uso (Doméstico/Profesional) Doméstico
Certificado CE c € Sl
Certificado Reciclaje Sl
DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 6X7x7 cm
Peso Neto 155 gr
Peso Bruto 210 gr
Medidas embalaje 12x10x10 cm

INFORMACION TECNICA

www.fabrilamp.com


https://www.fabrilamp.com/es/sensores-de-movimiento/8098-sensor-movimiento-microondas-reg-move-vii-st59a01-7x7x6-5608409034203.html
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Sensor Mov. Y Crepuscular Microondas C/Regulador Move Vii
Indice de proteccion 65 IP
Voltaje 220-240 V
Intensidad regulable Intensidad regulable
Distancia de alcance 4-10 m

Informacion Extra
* Sensor de luminosidad.
¢ Detector de movimiento y crepuscular.
 Angulo de alcance 360°
e Con regulador de luz
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