
FICHA TÉCNICA - FABRILED GLS Sensor crepuscular   

  REF. 082351093 10O2Xd(
 

Bombilla 9w 6500k Standar Fabriled Sensor Crepuscular 900lm  

  
Ean: 8435161482396

Serie: FABRILED GLS Sensor crepuscular
Color: Blanco

Bombilla LED STANDAR con sensor crepuscular, realizada en polimero
blanco y metal. Con portalámparas E27, tiene una potencia de luz de 9
watios, 900 lúmenes y 6500 K. Sus medidas son de 11,5x6x6 centímetros.
Ángulo de apertura 360º.

   Ver online  

   LUZ

   Tipo Portalámparas  E27  

   Color de la luz  Blanco frío  

   Lúmenes Lm  900  

   Potencia  9 W  

   Temperatura luz ºK  6500  

   Ángulo de apertura de las ópticas ( 360º  

   Detector de movimiento/crepuscular  Detector crepuscular  

   Portalámparas  1xE27  

   GENERAL

   Color  Blanco  

   Material  Policarbonato  

   Uso (Interior/Exterior) O Recomendado para interiores  

   Certificado CE 1 SI  

   Certificado Reciclaje  SI  

   DIMENSIONES

   Dimensiones (alto x ancho x fondo)  11,5x6x6  
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Bombilla 9w 6500k Standar Fabriled Sensor Crepuscular 900lm  

  
   Diámetro  6 cm  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Voltaje 2 220-240 V  

   Vida promedio del módulo LED (en horas) X 15000  
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