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Aplique Solar 8w 6000k Negro Sensor Movimiento 3m Alcance
120º 19x11x3 Ip65

 

  
Ean: 8435161487445

Serie: Aplique Solar
Color: Negro

Aplique solar son sensor de movimiento y crepuscular. Posee 8 W de
potencia y 6000ºk de color de luz. El alcance del sensor es de 3 metros y el
ángulo de apertura de las ópticas, 120º. Está realizado en policarbonato y
presenta un interruptor de corte. Su uso esta recomendado para exterior
con un índice de protección IP65. Sus dimensiones 19x11x3 cm. 

   Ver online  

   LUZ

   Color de la luz  Blanco frío  

   Lúmenes Lm  200  

   Potencia  8 W  

   Proyección de la luz m Luz directa  

   Temperatura luz ºK  6000  

   Tipo de iluminación R Tecnología LED integrada  

   Ángulo de apertura de las ópticas z 120º  

   GENERAL

   Color  Negro  

   Material  ABS  

   Uso (Interior/Exterior) P Recomendado para exteriores  

   Tipo de instalación · En superficie  

   Solar  Solar  

   DIMENSIONES

   Dimensiones (alto x ancho x fondo)  19x11x3  

   Peso Neto  255 g  
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   Peso Bruto  390 g  

   Medidas embalaje  11,5x20x3,5  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Indice de protección 9 65 IP  

   Voltaje 2 220-240 V  

   Vida promedio del módulo LED (en horas) Z 25000  

   OTROS

   Interruptor de corte  Sí  

   Información Extra
Uso de botones.
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