
Potencia: 30W
LED: 20W
Lúmenes: 2350 LM
Temp. Color: 3000-4000-6500K
Con mando
Con memoria
Temporizador: 1H/2H/4H

 

VENTILADOR

BORAX
Potencia: 30W

LED: 20W
Lúmenes: 2350 LM

Temp. Color: 3000-4000-6500K
Con mando

Con memoria
Temporizador: 1H/2H/4H

 

VENTILADOR

BORAX

Potencia: 30W
LED: 20W

Lúmenes: 2350 LM
Temp. Color: 3000-4000-6500K

Con mando
Con memoria

Temporizador: 1H/2H/4H

 

VENTILADOR

BORAX
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Instalación
superficie

230 V Voltaje ABS
Metal 6 velocidades 3 aspas

Temporizador
 1/2/4h

Control verano
invierno

BLANCO/
HAYA

NEGRO BLANCO BLANCO/
HAYA

NEGRO BLANCO

Modo INVIERNO

El flujo ascendente de
aire recircula el aumento
del aire caliente para un
mayor ahorro de energía.   

Modo VERANO

El flujo de aire
descendente crea un
efecto de enfriamiento
del viento para un mayor
ahorro de energía.   

DC
MOTOR GARANTIA

AÑOS MANDO
INCLUIDO

3 DC
MOTOR GARANTIA

AÑOS MANDO
INCLUIDO

3

Ø101CM

27
 C

M

Ventilador Mod.BORAX
BLANCO/HAYA

REF: 206691368

Ventilador Mod.BORAX
BLANCO

REF: 206691301

Ventilador Mod.BORAX
NEGRO

REF: 206691309

VELOCIDAD

CONSUMO

RPM

FLUJO AIRE

NIVEL SONIDO

1

3,5 W

100 RPM

1800 m³/h 

20 dB

2

5 W

125RPM

2600 m³/h 

25 dB

3

6,5 W

150 RPM

3100 m³/h 

31 dB

4

8,8 W

172 RPM

3900 m³/h 

35 dB

5

12 W

197 RPM

4500 m³/h 

39 dB

6

15,8 W

220 RPM

5400 m³/h 

42 dB

ABRILA
BORAX

20


