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BLANCO
BlANCO/HAYA

NEGRO
NEGRO/GRIS

BLANCO
BlANCO/HAYA

NEGRO
NEGRO/GRIS

VELOCIDAD

CONSUMO

RPM

FLUJO AIRE

NIVEL SONIDO

1

3,2 W

100 RPM

1650 m³/h 

20 dB

2

4,1 W

120RPM

2700 m³/h 

25 dB

3

5,5 W

140 RPM

3800 m³/h 

32 dB

4

7 W

160 RPM

4500 m³/h 

35 dB

5

10 W

185 RPM

5200 m³/h 

37 dB

6

14 W

210 RPM

6100 m³/h 

40 dB

Ventilador Mod. TALCO
BLANCO/BLANCO-HAYA

REF: 206891468

Ventilador Mod. TALCO
NEGRO/NEGRO-GRIS

REF: 206891409

Instalación
superficie

230 V Voltaje Metal/MDF
Policarbonato

6 velocidades 4 aspas
Temporizador
 1/2/4h

Control verano
invierno

Aspas
Reversibles

DC
MOTOR GARANTIA

AÑOS MANDO
INCLUIDO

3

Modo INVIERNO

El flujo ascendente de
aire recircula el aumento
del aire caliente para un
mayor ahorro de energía.   

Modo VERANO

El flujo de aire
descendente crea un
efecto de enfriamiento
del viento para un mayor
ahorro de energía.   

Ø106 CM

37
- 4

7 
CM

ABRILA
TALCO

20


