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PELLA
Potencia: 24 W 
Lúmenes: 2540LM
Temp. Color:3000-4000-6000K

PE LLA
Potencia: 24 W 

Lúmenes: 2540LM
Temp. Color:3000-4000-6000K

3DC
MOTOR GARANTIA

AÑOS
3

50cm

40
,5

 - 
50

,5
 c

m

40
,5

 - 
50

,5
 c

m

50cm

PELLA Potencia: 24 W 
Lúmenes: 2540LM
Temp. Color:3000-4000-6000K

VELOCIDAD

POTENCIA

RPM

FLUJO AIRE

NIVEL SONIDO

1

4 W

210 RPM

3450 m³/h 

29 dB

2

9 W

253 RPM

4220 m³/h 

32 dB

3

13 W

308 RPM

5320 m³/h 

34 dB

4

17 W

356 RPM

6520 m³/h 

37 dB

5

21 W

403 RPM

7025 m³/h 

39 dB

6

25 W

455 RPM

7398 m³/h 

41 dB

24W

Metal/Crsital
MDF

230 V Voltaje

Temporizador
 1/2/4/8h

6 velocidades

Mando Incluido3 Aspas

Instalación
en superficie

Con memoria
de color

Control 
Verano/Invierno

Modo VERANO

El flujo de aire
descendente crea un
efecto de enfriamiento
del viento para un mayor
ahorro de energía. 

Modo INVIERNO

El flujo de aire
ascendente recircula
el aumento del aire
caliente  para un mayor
ahorro de energía. 

FABRIPLUS
PELLA

24
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Ventilador Mod. PELLA
Acabado: Negro

REF: 185891309
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