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LED: 18W
Lúmenes: 2250 LM
Temp. Color: 3000-4000-6000K
Con mando
Con memoria
Intensidad regulable
Temporizador: 0,5/2H

 

VENTILADOR
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VENTILADOR

BALTIR
Instalación
superficie

Madera
Cristal/Metal

230 V Voltaje

6 velocidades 3 aspas

Control verano
invierno

Temporizador
 0,5/2h

Mando
incluido

Instalación
superficie

Madera
Cristal/Metal

230 V Voltaje

6 velocidades 3 aspas

Control verano
invierno

Temporizador
 0,5/2h
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VELOCIDAD

POTENCIA

RPM

FLUJO AIRE

NIVEL SONIDO

1

7 W

100 RPM

4025 m³/h 

26 dB

2

10 W

116 RPM

4645 m³/h 

28 dB

3

15 W

132 RPM

5055 m³/h 

31 dB

4

21 W

147 RPM

5536 m³/h 

33 dB

5

29 W

160 RPM

6330 m³/h 

35 dB

6

31 W

189 RPM

7140 m³/h 

38 dB

Ventilador Mod. BALTIR
ACABADO: BLANCO/HAYA

REF: 211891368

Ventilador Mod. BALTIR
ACABADO: NÍQUEL/HAYA

REF: 211891342

Modo INVIERNO

El flujo ascendente de
aire recircula el aumento
del aire caliente para un
mayor ahorro de energía.   

Modo VERANO

El flujo de aire
descendente crea un
efecto de enfriamiento
del viento para un mayor
ahorro de energía.   
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710x285x390


