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Control remoto de la lámpara del ventilador
Un manual de instrucciones

A los usuarios
Gracias por comprar productos de ventilación. Por su seguridad, contrate a 
un profesional para que lo instale 

Advertencia: siga estrictamente las instrucciones de instalación, la instalación incorrecta 
es fácil de que cause desprendimiento, descarga eléctrica y otros accidentes.

Todas las fuentes de energía no deben exceder el rango especificado (voltaje 
nominal AC220 10%, frecuencia 50Hz). 
No instale la luminaria sobre objetos exteriores o inestables
Evite las fugas del producto, los cortocircuitos, que haga que el producto tenga consecuencias adversas

No lo utilice en serie con regulador de intensidad. 
No utilice con regulador de intensidad y sensor para evitar consecuencias adversas.
En caso de anomalía, corte la alimentación y póngase en contacto con el vendedor.

Nota: la garantía del producto es 2 años a partir de la fecha de compra.

1.Para utilizar el producto de forma segura y eficiente, límpielo e inspecciónelo 

   con regularidad (una vez cada 6 meses).

2.Cuando la lámpara esté muy sucia, limpie la con un paño suave con agua y jabón, 
    luego séquela con un paño suave.
3.De lo contrario, puede hacer que en el interior del chasis surjan daños en la parte 
   eléctrica.

Descripción de la función principal:

Luz indicadora

Ventilador de velocidad baja

Ventilador de 
velocidad media

Ventilador de 
velocidad alta

luz encender/ apagar

Cambio de temper-
atura de la luz

intensidad de luz +

intensidad de luz -

Cambio de temperatura progresivo 

Modo de noche 

Temporizador

Nota: asegúrese de cortar la alimentación antes de la instalación para evitar descargas eléctricas

El techo

Perno de expansión

Tornillo de placa colgante

Placa colgante "T"

Tuerca

Tornillo de rosca

Cuerpo de la lámpara

Desconecte�el�interruptor�antes�de�la�instalación.Dar�una�buena�distancia�a�los�agujeros�de�
la�placa，el�tornillo�de�expansión�en�el�techo，bloquear�la�placa�colgante，para�asegurar�
que�la�instalación�sea�fuerte.

Conecte con AC220V
Ficha de conexión  

luego�conecte�los�cables,�asegúrese�de�que�el�cable�de�cobre�no�esté�expuesto�y�atornille�el�
cuerpo�de�la�lámpara�en�el�tornillo�de�la�placa,�asegúrese�de�que�la�instalación�sea�firme.

Tuerca

Finalmente�atornille�bien�el�cuerpo�de�la�lámpara�y�la�placa.�después�de�la�instalación,�
pruebe�la�luz.�tenga�en�cuenta�que�el�estilo�redondo�y�el�estilo�cuadrado�tienen�una�apariencia�
diferente�pero�el�mismo�método�de�instalación.

Interruptor

Mando

Instalación�finalizada,�prueba�la�lámpara�
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