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ADVERTENCIAS/ /ADVERTÈNCIES WARNINGS
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girando

en

que pueda soportarlo



1. Soporte de montaje/  /  

2.Carcasa superior/  / 

3. Aspas/  /  

4. Kit de luz/  /  

5. Xapa acrílica/  /  

6. Receptor del mando/  /  

7. Mando a distancia/  /  

Suport de muntatge Mounting Bracket

Carcassa superior Top housing

Aspes Blades

Equip de llum Light kit

Chapa acrílica Acrylic sheet

Receptor del comandament Remote receiver

Comandament a distància Remote control
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Asegurar que el montage permite un espacio libre de 2,13m hasta el suelo y una distancia de 

1m a cualquier pared o obstrucción.

Assegurar-se de que el muntatge permet un espai lliure de 2,13m ns al terra i una distància de 

1m a qualsevol paret o obstrucció.

Ensure that the hanging location allows the bleade clearance of 2.13m from the oor and 

1m from any wall or obstruction.

INSTALAR EL VENTILADOR / 

 / 

INSTALL THE FAN

HERRAMIENTAS NECESARIAS TOOLS REQUIRED

Destornillador de estrella

Tornavís d’estrella

Philips Screwdriver

Destornillador plano

Tornavís pla

Flat blade screwdriver

Escalera

Escala

Step ladder

Taladro

Taladre

Drill

Llave inglesa

Clau anglesa

Wrench

INSTALAR EL SOPORTE AL TECHO / 

CEILING INSTALLATION FOR THE MOUNTING BRACKET

PARA TECHO DE HORMIGÓN

FOR CONCRETE CEILING

PARA TECHO DE MADERA

FOR WOOD CEILING
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Receiver

2.Connect the other end of the receiver.
  Wiring diagram reference next page.
3.Attach fan motor onto mounting plate.
    Lock the peripheral 4 screws.

Semi perspective drawing

Parallel viewing angle

1.Connect the receiver wire to the 
fan motor.
And place the receiver in the indicated 
position. as the picture shows.
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4.Installation the blades,
Total 4 blades,12 screws.

5.After installing the blades,
Installation the light kit. Total 3 screws.

6.Connect the wires of the fan, 
  and light kit.

7.Installation the lamp cover
   on the light kit. Total 4 screws.

Arrow direction as shown
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Marrón/ /Marró Brown

Azul/ /Blau Blue

Amarillo y verde/  /Groc i verd  Yellow and green

Hacer las conexiones para el receptor remoto entre los cables que vienen del motor y los que vienen de 

la vivienda tal y como se muestra en el esquema.

 /Fer les connexions per al receptor remot entre els cables que venen del motor i els que venen de 

la vivenda tal i com es mostren en l’esquema.

/ Make wiring connections from the house and the motor to the remote receiver as shown right.

CONEXIONES ELÉCTRICAS / CONNEXIONS ELÈCTRIQUES 

/ ELECTRIC CONNECTIONS

Una vez que se ha hecho el cableado, insertar el receptor remoto ya cableado dentro del soporte, 

entre la estructura de montage y la bola de suspensión. 

/ Un cop que s’hagi fet tot el cablejat, insertar el receptor remot ja cablejat dins del soport, entre 

l’estructura de muntatge i la bola de suspensió.

/ Once wiring step has been completed, slide the wired remote receiver in between the mounting bracket 

and the top of the downrod ball for downrod fans.

7

8

9



8

CONTROL REMOTO/ /CONTROL REMOT REMOTE CONTROL

Velocidad del ventilador

Velocitat del ventilador

Fan speed

Apagar/encender el LED

Apagar/encendre el LED

LED on/off

Apagar el ventilador

Apagar el ventilador

Fan off

Tiempo para el apagado

Temps per l’aturada

Timing off

Se proporciona junto al ventilador un kit de pesos para equilibrar el ventilador en caso de que este se haya 

descompensado y tiemble demasiado. Estas modicaciones solo pueden ser instaladas por un profesional.

Juntament amb el ventilador es proporciona un kit de pesos per equilibrar el ventilador en cas de que aquest s’hagi 

descompensat i fagi un tremolor excessiu.Aquestes modicacions només podran ser instal·lades per un professional.

Balance kit is included with the fan. If the fan is unbalanced, the wights of the kit only can be installed by a professional.

Si el ventilador produce un pequeño ruido, por favor, espere un periodo de asentamineto de las primeras 24 horas.

Si el ventilador produeix un petit soroll, donar-li un periode de 24 hores per a assentar-se.

Fan can make small noises. Please allow 24-hour breaking-in period.

IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL VENTILADOR ESTÉ DESCONECTAD 

ANTES DE LIMPIARLO.

IMPORTANT: ASSEGURI’S DE QUE L ‘ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DEL VENTILADOR ESTIGUI DESCONECTADA

 ABANS DE NETEJAR-LO.

IMPORTANT: MAKE SURE THE POWER IS OFF BEFORE YOU ATTEMPT ANY CLEANING.

No utilizar agua para limpiar el ventilador. Esto podria dañar el motor y crear la posibilidad de choque eléctrico.

No utilitzar aigua per netejar el ventilador. Podria fer malbé el ventilador i crear la possibilitat de xoc elèctric.

Do not use water when cleaning your ceiling fan. It could damage the motor or the blades and create the 

possibility of an electrical shock.

Para limpiar las aspas, desplegarlas manualmente con cuidado y pasar un trapo seco.

Per netejar les aspes, desplegar-les manualment amb compte i passar un drap sec.

To clean the fan blades, deploy the baldes carefully and clean it with a dry cloth.

ADVERTENCIAS/ /ADVERTÈNCIES WARNINGS
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Put the clip in the center of a blade. 
Turn on the fan and, if the rolling 
persists, put the clip in another blade
until the roll is reduced. It will be the 
blade that will need the counter weight.

Place the clip on the blade that needs the
counterweight and try the best place to
place it, from the center to the tip of the
blade, until the wobble disappears.

Glue the counterweight to the height of the
clip on the surface of the blade. Remove the
clip and test the fan. If you keep staggering,
put another counterweight. If it gets worse,
try another better area to place it.

Equilibrio del Ventilador / equilibri de l'ventilador / Fan Balance
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Pon el clip en el centro de una hoja.
Encienda el ventilador y, si el rodaje
persiste, poner el clip en otra hoja
hasta que se reduzca el rollo. Será el
hoja que necesitará el contrapeso.

Coloque el clip en la hoja que necesita el
contrapeso y prueba el mejor lugar para
colóquelo, desde el centro hasta la punta del
hoja, hasta que el bamboleo desaparezca.

Pegue el contrapeso a la altura del
clip en la superficie de la hoja. Quitar el
Clip y prueba el ventilador. Si sigues 
tambaleándote
pon otro contrapeso. Si empeora
prueba otra zona mejor para colocarlo.



VERANO
El aire circula hacia abajo 

produciendo una brisa fresca

INVIERNO
Un flujo de aire 

ascendente empujará el aire caliente 
del techo y circulará hacia abajo.

ESTIU
L'aire circula cap avall

produint una brisa fresca

HIVERN

SUMMER WINTER
Air is blown down 

Producing a cool breeze
An upward airflow 

will push warm air off the ceiling
and circulate it downwards

                  Un flujo de aire 
ascendente empujará el aire caliente 
    del techo y circulará hacia abajo.

10

Receiver

Adelante e inversa /Endavant i enrere /  Forward and reverse

Do not operate reversing switch while the fan are in motion. 

No usar el boton de función inversa mientras el ventilador esté en funcionamiento. 
El ventilador debe estar apagado y las aspas paradas . 

No fer servir el botó de funció inversa mentre el ventilador estigui en funcionament. 
El ventilador ha d'estar apagat i les aspes parades

Fan must be turn off and blades stopped.. 
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