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Aplique 12w 6400k Yucatan Redondo Ip65 Negro 17,5x17,5x6cm
1140 Lm

 

  
Ean: 8435684310329

Serie: YUCATAN
Color: Preto

Aplique de exterior YUCATAN redondo en color NEGRO, realizado en ABS
y policarbonato. Posee un TECNOLOGIA LED INTEGRADA, con una
potencia de 12 watios, 1140 lúmenes y una temperatura de luz de 6400K,
blanco frío. De diseño sencillo y elegante, para uso tanto de interior como
de exterior, ideal para pasillos, jardines y patios, preparado para estar a la
intemperie tiene un índice de protección IP65. Sus dimensiones son
de 17,5x17,5x6 centímetros Disponible en esta serie los apliques en color
blanco ó negro, redondo u ovalados y tanto de 12 como de 18 watios.

   Ver online  

   LUZ

   Cor da luz  Branco frio  

   Lumens Lm.  1140 Lm.  

   Energia  12W  

   Projecção de luz l Luz difusa geral  

   Temperatura ligeira ºK  6400 k ºK  

   Tipo de iluminação R Tecnologia LED integrada  

   Ângulo de abertura da óptica z 120º  

   GENERAL

   Cor  Preto  

   Material  ABS/Policarbonato  

   Utilização (interior/exterior) Q Recomendado para uso interior e exterior   

   Tipo de instalação · Sobre a superfície  

   Poupança de energia  Poupança de energia  

   Utilização (Doméstica/Profissional)  Doméstica  

   Certificado CE 1 Verdadeiro  

   Certificado de Reciclagem  Verdadeiro  
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   CRI  &gt;70  

   DIMENSIONES

   Dimensões (A x L x P) cm.  17,5x17,5x6 cm cm.  

   Peso Líquido gr.  270 gr.  

   Peso Bruto gr.  365 gr.  

   Dimensões da embalagem cm.  21,5x21,5x7,5 cm.  

   Tamaño  XS  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Índice de protecção 9 65 IP  

   Voltagem 2 220-240 V  

   OTROS

   CAJA MASTER (unidades)  30  
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