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Cuadrado 1,3x22,5x22,5cm Corte 20d
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Downlight Empotrar Abaco 18w 3000-4000-6500k Blanco 1620Im

Ean: 8435684333335
Serie: ABACO
Color: Branco

Downlight cuadrado de empotar de la serie ABACO en color BLANCO.
Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x22,5x22,5
centimetros y una medida de corte de 20 centimetros de diametro para su
instalacion. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 18 watios, 1620
limenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES
TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz calida, natural 6 blanco
frio). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 watios, con una
temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color niquel 6 blanco.

18W

3000/4000/6500K

LUz

Cor da luz Branco quente, fresco e natural
Lumens Lm. 1620 Lm.
Energia 18w

Projeccgao de luz
Temperatura ligeira °K
Tipo de iluminagéo

Cor clara ajustavel em 3 posi¢oes

®

Luz difusa geral
3000, 4000, 6500 °K
Tecnologia LED integrada

Color de luz seleccionable en 3 posiciones

Angulo de abertura da 6ptica @ 120°
GENERAL

Cor Branco
Material Aluminio / Policarbonato

Utilizacao (interior/exterior)
Tipo de instalagdo

Poupanca de energia

®®

Recomendado para utilizacdo em interiores
Encastrada (incorporada)

Poupanca de energia
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CUtlizecBomomesticaProfissiotaly. 2 2, 5Ccim Corte 20d

Doméstica
Certificado CE c € Verdadeiro
Certificado de Reciclagem Verdadeiro
CRI &gt;80
DIMENSIONES

Dimensdes (A x L x P) cm.
Peso Liquido gr.

Peso Bruto gr.

Dimensdes da embalagem cm.

1,3x22,5x22,5 cm cm.
410 gr.
480 gr.

27,5x23,2x3,6 cm.

Corte cm. 20 cm.
Diametro 22,5cm
Tamafio Grande
INFORMACION TECNICA

indice de proteccéo IP
Voltagem 220-240 V
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