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Movimento de Recesso do Sensor e Infracção. E Infrarr.
Movimentar Vi Gama Branca 9m 160º IP20 8,2x8,2x5 Cm Corte
7x7 Cm Tempo e 

 

  
Ean: 5608409034197

Serie: MOVE
Color: Branco

Sensor de movimento MOVE VI montado no autoclismo. Tem também um
sensor infravermelho que capta a radiação emitida pelo calor dos corpos
em movimento. Com um índice de protecção IP20, pode detectar
movimentos até 9 metros de distância, com um campo de detecção de
160º. É feito de alumínio e policarbonato. Tem um interruptor ON/Off e é
ajustável em tempo e intensidade. Mede 8,2x8,2x8,2x8,2x5 centímetros
com 7x7 centímetros de corte para instalação.

   Ver online  

   LUZ

   Detector de movimento/crepuscular  Detector de movimento  

   Dimmable  Dimmable  

   GENERAL

   Cor  Branco  

   Material  Alumínio / Policarbonato  

   Utilização (interior/exterior) O Recomendado para utilização em interiores  

   Tipo de instalação $ Encastrada (incorporada)  

   Utilização (Doméstica/Profissional)  Doméstica  

   Certificado CE 1 Verdadeiro  

   Certificado de Reciclagem  Verdadeiro  

   Temporizador  Temporizador  

   DIMENSIONES

   Dimensões (A x L x P) cm.  8,2x8,2x5 cm cm.  

   Peso Líquido gr.  80 gr.  

   Peso Bruto gr.  105 gr.  
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   Dimensões da embalagem cm.  8,5x5x5,5 cm.  

   Corte cm.  7X7 cm.  

   Tamaño  Mediano  

   INFORMACIÓN TÉCNICA

   Índice de protecção 4 20 IP  

   Voltagem 2 220-240 V  

   Intensidade ajustável  Intensidade ajustável  

   Distância de alcance  9 m  

   Información Extra
Sensor de infrarrojos.
Ángulo de alcance: 160º
Recomendable instalar a una altura de 1m a 1,8m
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